
混凝土搅拌站控制系统 商砼管理系统 运行稳定可定制 PLC控制柜

产品名称 混凝土搅拌站控制系统 商砼管理系统
运行稳定可定制 PLC控制柜

公司名称 河南三硕智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼1
001号

联系电话 037186596577 15136237724

产品详情
混凝土搅拌站主要用于混凝土施工的工程，主要用途为搅拌混合混凝土，也叫砼搅拌站。HZS系列商品混凝土搅拌站采用国际流行的模块式快速拼装结构，高性能进口或者国产搅拌主机，双机双控的计算机控制方式，防噪音、防粉尘污染、环保设计，是新一代的水泥混凝土搅拌设备，适用于城市乡镇商品预拌混凝土、道桥、水利、机场、港口等大型基础设施建设工程及混凝土需求量大的场所。

搅拌站控制系统配备有配料机设备，可以同时控制几条独立配料线，每条配料线上可按用户要求设置称重点。控制系统除传感器外，全部安置远离现场搅拌站中央控制室内进行集中操作控制，系统设计达到了预期目标。

搅拌站控制系统控制方式

（1）分配式微机控制：这种控制形式广泛应用于搅拌站的早期设计中。控制系统的核心是一个可编程的控制器。上一级计算机仅用于打印管理报告。计算机的功能和功能不是很明显。随着商业混凝土的广泛应用，混凝土搅拌站的功能要求越来越复杂，这种控制形式的应用非常困难。
（2）集中式微机控制：这种控制形式将计算机控制和管理功能集中在计算机上。任务相对较重，生产过程中报表数据的统计不能同时进行，统计数据不能随时进行。测量受到太多人为因素的干扰。例如，计量控制程序的编制、信号放大器和A/D板卡的精度都会影响计量精度。
（3）远程集中一机双重控制：这种形式解决了计量中的人为因素干扰。采用专用配料控制仪表，将生产控制和管理功能集成为一体，相互不干扰，同时进行生产控制和报表统计。此外，管理计算机还可以作生产备份机，与上级计算机提供网络接口。

搅拌站控制系统优势

配料准确度高

单称精度0.1%系统配料精度0.5%。

自动化程度高

打印当班记录及配料报表、报警功能，自动调零、自动累加。



运行自动化

中央控制机运行程序自动起动、自动排错、屏幕自动汉字显示系统运行状态。

操作简单

系统提供全自动、单自动两种操作方式。全自动方式下，不需要人为干预，微机自动完成全部配料过程
，并实时打印。

安全系数高

运行可靠，结构紧凑，安全系数高。

维护方便

搅拌站控制系统内部各部分之间采用模块结构，接触件连接、检修、维护都很方便。
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