
四川成都方形光伏墩模具 光伏桩模具 可定制结实耐用

产品名称 四川成都方形光伏墩模具 光伏桩模具
可定制结实耐用

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

太阳能光伏墩模具的生产工艺 一般有两种形态，一种就是方形模具，还有一种是圆形模具。光伏发电墩

塑料模具应用新型聚丙烯塑料生产，外表构造筋应用加密方式操作。有效保证模具使用次数

太阳能光伏墩模具的生产工艺 如果有需要特定规格的光伏发电墩模具，可以考虑钢材料。太阳能光伏墩

模具使用这种钢板切割加工，既能够确保模具产品品质，又降低了工艺成本，非常实用。光伏水泥墩的

应用不同，对其尺寸有要求。光伏水泥墩的尺寸受光伏支架重量和当地气象数据（如风、雨雪等）的影

响。只有合理设计光伏水泥墩，才能保证其支撑系统在任何情况下都能保持牢固！

光伏水泥墩的作用：  光伏水泥墩主要起配重作用。水泥墩的尺寸受支架安装高度、排数、具体承载重

量等因素的影响。光伏水泥墩的成型是由光伏墩模具制成，可应用于电力、交通、通信等工程。伏发电

站的抗风等级主要由光伏支架决定。理论上，光伏支架的抗风能力约为216公里/小时，光伏跟踪支架的

大抗风能力约为150公里/小时（大于13级飓风）。 为了抵御飓风，个需求是一个非常强大的光伏支架。

因此，光伏电站必须加强基础、支撑，以确保组件框架的强度。这需要有针对性的选址设计，严格控制

产品质量，合理计算风压、雪压等。  光伏水泥墩的选择方法：  在光伏水泥墩的选择上，首先要选择

一个好的塑料产品。从产品材料来看，好的标志桩水泥制品的外观光洁度和平整度明显不同于质量差的

产品。简单的方法是用手轻轻穿过水泥制品的内壁。如果感觉有小颗粒物体，说明材料中掺杂了废料，



不适合选择！
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