
混合量200kg/h|方桶计量混合机|可定制|

产品名称 混合量200kg/h|方桶计量混合机|可定制|

公司名称 张家港市锦冠机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:张家港锦冠
型号:JH
产品别名:计量混合机

公司地址 张家港市乐余镇扶桑路

联系电话 0512-58668508 13812988719

产品详情

品牌 张家港锦冠 型号 JH
产品别名 计量混合机 产品用途 计量混合
电动机功率 0.75（KW） 外形尺寸 1000（mm）
重量 300（kg） 类别 混合机

概述：

自动计量混合机是我公司在消化吸收国外先进技术基础上设计研制而成的新型计量混合装置。本机采用
交流电机变频调速，计量螺杆输送。由于采用先进的变频技术，不但使原料输送速度调整简单、方便、
准确，大大提高了计量精度，而且系统工作稳定。

本机由计量配比输送和混合两部分组成，计量配比部分由2或3个料斗和2或3套计量螺杆组成，能同时完
成3种塑料原料在成型加工前的计量配比和混合。当各种原料的输送速度(频率)按要求的配比和单位时间
内的输送量调整好后，计量配比输送和混合过程就可连续不断地进行。

本机混合机料斗内装有“料满”料位计，当混合料筒内装满料时,本机将自动停止加料。当料位下降后，
经过延时，本机又自动开始加料，从而实现了输送、计量配比、着色和混合过程的自动化。

本机改变产品颜色灵活、方便，适用于产品色彩灵活多变的要求。本机是塑料制品行业的必备设备之一
。

特点：

1.本机造型合理紧凑，重量轻，减少了对成型机的负荷。



2.准确的计量作业由变频器调控，在微量、精确的着色料计量上也大显身手。精确的计量保证了工程塑
料的着色也可安心地进行。

3.更换材料或颜料时的料斗的更换、清扫作业非常简单。

4.新料与破碎、粉体料(干色粉料)与粒体料(母料)等形状、表观比重不同的材料也能均匀地进行混合。

主要技术参数：

型号 计量混合能力k
g/h

计量点
数

计量材料 计量器 计量精度
%

混合机功率w

jh100-2r 100 2 主粒料 计量螺杆 ±1.0 370
色母料

jh200-2r 200 2 主粒料 计量螺杆 ±1.0 370
色母料

jh300-3r 300 3 主粒料 计量螺杆 ±1.0 550
破碎料
色母料

jh400-3r 400 3 主粒料 计量螺杆 ±1.0 550
破碎料
色母料

jh500-3r 500 3 主粒料 计量螺杆 ±1.0 550
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