
赤壁市钢铁硬度试验 紧固件耐腐蚀检验

产品名称 赤壁市钢铁硬度试验 紧固件耐腐蚀检验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数 钢铁硬度试验:紧固件耐腐蚀检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

钢丝绳索具是以钢丝绳为原料经过加工,主要用于吊装、引拉紧和承载的绳索被称为钢丝绳索具。钢铁、
化工、运输、港口等行业经常使用钢丝绳索具进行吊装作业，它具有强度高、自重轻、工作平稳不易骤
然整根折断等特点，应用广泛。钢丝绳的品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳和光面钢丝
绳,其中镀锌钢丝绳具有耐腐蚀能力,磷化涂层钢丝绳具有**损与耐腐蚀能力，常用于海洋捕捞、深海采矿
、海水养殖等行业。

钢丝绳索具广泛适用于许多领域。由于钢丝绳常用于货物的吊装，因此我们对钢丝绳索具进行定期检测
显得尤其重要。钢丝绳索具的检测内容包括哪些。

1.金属材料成分分析：采用直读光谱仪（OES），等离子体发射光谱（ICP），滴定法等对材料进行分析
，并可鉴定牌号。

2. 机械性能测试：拉伸试验、弯曲试验、反复弯曲试验、硬度测试、冲击测试、剪切试验、杯突试验、
压缩试验保证载荷、楔负载试验、脱碳层测试等 

3. 金相显微分析：金相分析、金属平均晶粒度测定、非金属夹杂物显微评定、低倍组织、金相组织评定
、渗氮层深度测定等

4.老化测试环境模拟试验：中性盐雾测试，酸性盐雾测试，乙酸及铜离子加速盐雾试验，温湿循环测试
等

5. 货架安全检验：涂层焊缝检验，紧固件螺栓检验，安全附件检验，地坪沉降检验，安全净距检验，构
件损坏检验，结构位移检验，货架垂直度检验

6.镀层厚度测试：金相切片法测试，X-RAY法测试等



7. 无损探伤测试：射线照相检验（RT）、声检测(UT）、磁粉检测(MT）、液体渗透检测(PT) 、

8.耐腐蚀试验：大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀等

9.尺寸测试加工精度评定：外观检测、尺寸测量等10.其他测试：失效分析、断口分析、疲劳试验
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