
SG-1200C型UV厚∕薄纸三辊双机头全面上光机

产品名称 SG-1200C型UV厚∕薄纸三辊双机头全面上光机

公司名称 上海紫鸿印刷机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 最高上光速度:60（m/min）
适用纸张:80-600g
最大纸张尺寸:1000*1200（mm）

公司地址 上海沪宜公路1号E－168

联系电话 021-66081545 13611854460

产品详情

最高上光速度 60（m/min） 适用纸张 80-600g
最大纸张尺寸 1000*1200（mm） 最小纸张尺寸 340*410（mm）
总用电量 38（Kw） 重量 5500（kg）
型号 SG-1200C 送纸类型 MANUAL
最大上光宽度 1200

sdsg-1200c型uv厚∕薄纸三辊双机头全面上光机

用途 :

1、送纸机 收纸风头采用免油式真空风泵吸纸系统可在运转中调整风头位置。双头吸纸配牙轮装置
2、除粉机 清除印刷时所残留的粉末。吸尘作用，能增加上光后纸面平坦与光滑。采用湿式水除粉，配
双刮刀（汽缸张力自动调节）三辊式除粉（压力辊、橡胶辊、过水辊）和底油头通用。 3、打底油头 涂
布底油，以填平纸面毛细管之作用。增加uv涂层与油墨附著力。减少uv涂料的渗透力，以保持纸质纯白
度。节省uv油的消耗三辊双气压双刮刀，采用除粉上油双头同步运转配施耐德变频器，故障自动停机，
三相油泵上油 4、红外线干燥机- 配15kw（15只）红外灯管，独立速度调节，（施耐德变频调速）。配铁
氟龙输送带，自动纠偏调节，停机烘箱自动上升散热。上吹风机散热，使烘箱内温度均匀。下吸风大功
率风机，清除废热气。 5、紫外线干燥机 uv紫外线辐射，能使uv光油产生硬化、耐磨，促使纸张表面光
亮急速冷却设备。配铁氟龙输送带，自动纠偏调节，停机烘箱自动上升散热。配8kw变压器3套，uv等3只
，电容3只。冷风机2只，吸风装置2组，排风1组
6、自动收纸机皮带低噪音收纸，上下压轨道设计。薄纸涂布易生卷曲，真空吸气纸张平整器装置。

特点 :

该机属于光，机、电、气一体化的高新产品，厚薄纸兼用，实现全过程自动化，快速、高效，采用



皮带输送。变频无级调速，最大速度可达80m/min，每一工作站皆有独立的空间，根据客户要求联
机组合装备，适用于大型印刷企业。

主要参数 :

型号 modelsdsg-1200a model sdsg-1200a
最大纸张幅面 1000*1200mm 1000*1200mm
最小纸张幅面 340*406mm 340*406mm
最大上光速度 790*1150mm 790*1150mm
纸张厚度 80~600(配风刀)200~600 280~600(配风刀)200~600
最大送纸速度 6000 (张/小时)薄纸3000(张/小时) 6000 (张/小时)薄纸3000(张/小时)
输送带速度 25~60m/min 25~60m/min
外形尺寸 14000*1700*1940mm 10800*1700*1940mm
重量 5500kg 4500kg
装机功率 38kw 33kw
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