
石家庄压力管道安装资质办理服务找信腾咨询

产品名称 石家庄压力管道安装资质办理服务找信腾咨询

公司名称 保定信腾企业管理咨询有限公司

价格 40000.00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市竞秀区建设南路街道办事处乐凯南
大街1188号7号楼C9-1号

联系电话 181****0688 181****0688

产品详情

GB类（公用管道）是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道，划分为GB
1级和GB2级。

燃气管道为GB1级。

GB1（燃气管道）是一种燃气用专用管道。 燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和
工业企业使用。燃气的种类很多,主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气。

GB2热力管道，通常将输送蒸汽或热水等热介质的管道称为热力管道。主要用于采暖、通风、空调用汽
、工业用气的管道。

公用管道GB1  GB2取证条件如下;

基本条件

(1) 具有与压力管道安装相适应的办公场所；

(2) 具有与许可级别相适应的原材料及安装用设施、设备保管条件，具有专用场地或者专用材料库房，
满足材料分类分区(待检、合格、不合格)、分批存放的要求； (3)具有专用的焊接材料库，并且配置符
合规定的去湿保温设备、烘干设备，以

及适应安装工程焊接需要的焊条保温设备；

(4) 具备编制与压力管道安装相适应的施工组织设计(施工方案)、安装工艺、检验工艺等工艺技术文件
的能力；

(5) 具备压力管道主要安装工序检验和最终检验的能力；



具有压力管道工程资料档案室，档案保管条件满足要求

人员

E3.1.1.1  质量体系人员

安装单位应当任命质量工程师和相关的质量控制系统责任人员，并且符合以下要求：

(1) 质量工程师，具有工程师职称和相关专业工作经历；

(2) 质量控制系统责任人员，具有助理工程师职称，并且满足相应专项条件的规定。

E3.1.1.2 技术人员

压力管道安装技术人员应当符合要求。

E3.1.1.3 焊工

压力管道安装单位的持证焊工数量和持证项目应当满足专项条件的要求，相应的持证焊工应当与压力管
道安装单位建立劳动关系；压力管道现场施工的每个焊接班组的焊接组长应当与压力管道安装单位建立
劳动关系。

E3.1.1.4 无损检测人员

配备与许可级别相适应的持有特种设备无损检测人员资格证的无损检测人员，检测人员的项目和级别应
该满足许可级别专项条件的要求。无损检测外委时，无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测
或者超声检测Ⅱ级以上资格。

E3.1.1.5 其他人员

(1) 配备与许可级别相适应的理化检验人员不少于 2 人；

(2) 配备与许可级别相适应的压力管道安装工程检验和工序检验(如原材料检验、预制检验、现场机械加
工检验、焊接检验、工程结构检验、压力试验等)需要的检验与试验人员；

(3) 其他人员数量应当能满足许可级别专项条件的要求。

压力管道安装资质办理比较复杂，可以找信腾公司代办

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

