
建材厂专用RCDE-14油冷式电磁除铁器

产品名称 建材厂专用RCDE-14油冷式电磁除铁器

公司名称 临朐三星电子有限公司

价格 162000.00/台

规格参数 品牌:RCDE14油冷式除铁器
型号:RCDE-14
适应带宽:1400

公司地址 山东省潍坊市临朐县冶源工业园

联系电话 0536-3611666 13905362323

产品详情

买家须知：产品价格仅为方便客户下单，不做实际参考，具体报价按卖家报价为准，产品非标准现货类

商品，

物流费用请与买家协商，未经协商直接下单无法发货，请谅解~

临朐三星电子RCDE系列油冷式电磁除铁器

  临朐三星电子有限公司生产的RCDE系列油冷式电磁除铁器,广泛应用于水泥、火力发电、矿山、陶瓷

、非金属矿、冶金化工、玻璃、煤炭等行业中。与各种输送机配套使用,是一种用于清除散状非磁性物料

中铁件的电磁设备。一般安装于皮带输送机的头部或中部,通电产生的强大磁力将混杂在物料中的铁件吸

出后,达到清除的目的,并能有效地防止输送机皮带纵向划裂,保护破碎机、研磨机等正常工作。

  RCDE系列油冷式电磁除铁器是我临朐三星电子有限公司采用国外先进技术自行生产制造的产品，它

采用内、外置式管道油循环散热方式。全密封结构，其散热及各项性能优于国内同类产品，具有连续工

作温升低、磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、使用寿命长等特点。该机型连续工作在恶劣环境中故障率低

，运行稳定可靠，是众多用户优选的除铁设备。 



  RCDE油冷式电磁除铁器，内部采用九十年代国际变压器先进技术，变压器油循环冷却，全密封结构

，具有磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作使用寿命长等特点，对辊压机、破碎机等机械设备起着

可靠的保护作用。

一、用途和特点

1、用途：

RCDE系列油冷电磁除铁器是一种用于剔出粉状、粒状或较小块状非磁性物料中铁件的电磁除铁装备,
他悬挂于运输带中部或头部上方，将混入物料中的铁件吸出。该产品采用变压器油冷却人工卸铁方式，
其特点是采用全密封结构，具有防尘、防潮、重量轻、吸力大、可靠性高、寿命长等优点。通过控制柜
可实现就地、集控、联锁等功能。

2、性能特点：

  RCDE系列油冷式电磁除铁器是一种高效、节能、环保型永磁新产品，具有透磁浓度大、吸力强、
能耗低、性能稳定、可靠等特点。本公司产品其主要性能指标均达到或高于JB/T8711-2006标准要求。

二、结构与工作原理

1、结构：

  RCDE系列油冷电磁除铁器由除铁器本体和控制柜两部分组成。

  除铁器磁路设计合理,磁场强度高,透磁深度大,故适合料层较厚的场合除铁。本体采用全密封结构,制造
过程中经真空浸漆等特殊工艺处理,所以能有效防止粉尘及有害气体对线圈侵蚀,对环境和气候适应性强,
使用寿命长。

2、工作原理：

  当除铁器按操作程序启动投入运行时,物料中的铁件在强大的磁场力作用下,被迅速吸起,每隔一段时间
人工断电,将吸起的铁件落下来人工清除,从而达到清除铁件的目的。

三、使用条件

1、海拔高度不超过2500米。

2、环境温度不高于+40℃及不低于-25℃。

3、周围空气的湿度不大于90%（温度为25℃时）。

4、无雨雪侵袭的地方。

5、在无bao zha危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）。
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