
坐位体前屈测试仪-乐康仪器

产品名称 坐位体前屈测试仪-乐康仪器

公司名称 常州乐康仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:乐康仪器
型号:LK-E0501
产地:江苏省常州市

公司地址 武进区湖塘镇东华村

联系电话 13585452314 13585452314

产品详情

手动键盘、智能IC卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，按【Enter】键开始测
试，受测者把推板拉回初始位置，听到“嘀”一声，即可开始测试，测试者采取坐姿，两腿伸直，两脚
平蹬测试挡板，两脚分开约10-15厘米，两手中指指尖往前推动推板，直到不能前推为止，3秒钟后测试
仪发出“滴滴”两声，次测试结束，再把推板拉回初始位置听到“嘀”一声再进行第二次、第三次测试
（多可连续测试3次），按【Enter】键保存好成绩。

1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。

2、可选配语音播报功能

主机部分：

1、主机双芯片存储备份数据，存储量可达30万条，全程语音提示（可调节音量）

2、主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节

3、主机预留USB接口，可直接U盘下载10万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息

4、主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）输入学号，支持1-30位数字、英文学号输入

5、主机也支持非接触智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能

6、主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑
评分软件内



7、主机同时具有成绩查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能

8、主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性

9、内置热敏打印机，可以实时打印测试数据

10、支持U盘导入测试人员信息、评分标准

11、安卓系统，方便后期程序升级

技术参数：

测量范围：－20cm～35cm

分度值：0.1cm

测量精度：±0.1cm
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