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产品名称 日喀则【核酸检测实验室污水处理设备】

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 38000.00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

日喀则【核酸检测实验室污水处理设备】

适用范围

实验室废水处理器适用于检验检测、化验分析任务的单位实验室化验室，在检验检测分析
化验中产生的含有机无机、致病菌、微生物的复杂废水废液，过期废液等水污染源，进行
无害化处理。实验室综合废水处理设备通过废水收集单元、自动调节单元、混凝气浮自动
搅拌单元、絮凝助凝沉淀反应单元、沉降分离单元、多程高级氧化处理单元、多级分解降
解处理单元、高低电位差微电解技术、电化学氧化还原、两级有机生物活性处理技术、新
型生化反应处理技术对实验室内产生的有机、无机、生物类废水进行综合处理，可有效去
除废水中的COD、BOD、SS、色度和重金属离子等，针对不同实验废水的成分，采用不
同的处理技术及控制系统进行废水处理。设备通过操作系统进行操作，设备运行按照控制
器设定好的程序和PH/ORP仪表设定的参数进行运行。

2、核酸检测实验室污水处理设备-
PCR实验室废水处理装置适用含有以下性质成分的实验废水无害化处理

2.1、废水来源：在实验中样品前处理、样品制备、试剂标液制备、仪器设备反洗、容器
器皿清洗以及跑冒滴漏等产生的综合废水；以及过期的废液。2.2、实验室废水含有酸、
碱、有机污染物、重金属离子、病原微生物，PH 值变化幅度大，COD
浓度高，主要分为三大类：      1、有机废水：主要来源是实验试剂、溶剂；     
2、无机废水：主要来源是酸碱试剂、重金属试剂；      3、生物致病废水：主要来源
是微生物、血液生化实验，血站、疾控中心等；3、核酸检测实验室污水处理设备-
PCR实验室废水处理装置排放依据



《污水综合排放》GB8978-1996；《城镇污水处理厂污染物排放》GB18918-2002；《机构
水污染物排放》GB18466-2005；《污水城市下水道水质》GB/T 31962-2015实验室废水处理
器出厂检测依据及运行执行【GB/T31962—2015】《污水城镇下水道水质》中，经设备处
理后的实验废水达到并优于依据，可直接城镇下水道管网。

4、核酸检测实验室污水处理设备-PCR实验室废水处理装置处理工艺流程

实验废水收集管网——原水收集——电解处理——调节处理（PH调节、臭氧、COD降解
、絮凝沉淀）——MBR膜深度处理——紫外处理——精细过滤处理——排放具有污泥干
化装置/措施

1、实用性广，可适应各类实验室的综合废液处理；

2、采用多项先进的技术对废水进行多程处理净化，达到排放标准；

3、通过中央集中控制，自动化程度高，操作简单，全自动运行，无须专人职守；

4、漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功
能；

5、模块型集成技术，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染，运行成本低；

6、耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等特点；

7、通过“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小，外形美观、处理速度快、投资
省、安装移动方便、处理量大、处理效果好、能耗低、无噪音、无泄漏、环境友好，真正
做到工程设备化。不需要挖多个处理池，不会产生废渣、废气、废水等二次污染。

我公司以“信誉第一、用户至上”为宗旨，努力做好售后服务工作：

质保期：设备主机为验收投产后12个月；辅助设备为验收投产后12个月，质保期内免费保
修，终身维护，质保期后，只收取元器件成本费，免收服务费。

 

2.我公司在质保期满后继续为业主提供原价备品备件、易损件，仅收取材料费，并快速提
供业主所需要的技术服务。
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