
光导倍速力省油王（汽油专用省油王省油器）

产品名称 光导倍速力省油王（汽油专用省油王省油器）

公司名称 泉州洁钰贸易有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 型号:光导
品牌:光导倍速力超强版
比重:1:3

公司地址 福建省泉州市惠安县螺城镇世纪大道利峻巷世纪
峻园6号楼03-05店

联系电话 13489576212 013959999622

产品详情

型号 光导 品牌 光导倍速力超强版
比重 1:3 闪点 40（℃）
40℃运动粘度 15（cSt） 倾点 60（℃）

名称：光导倍速力省油器(超强版） [关闭窗口]

功
能
：

燃烧率由75%提升至100%，节省耗油8-30%，清除积碳、降低废气、增强马力与扭力10-30
%，改善冷气易发动，爬坡更强劲，加速提高一档位（建议与逆电流配套装）范围：汽油
车、柴油车、摩托车、瓦斯车、机械等内燃机引擎皆可使用

说
明
：

您试试一箱油能多跑100公里吗?装了本品就可实现!!

使用后:超强93#赛过97号汽油

光导倍速力省油王(超强版)

功效原理：本产品是由数十种稀有金属经高温燃烧合成，适其用途调配而制，在光谱上，
它的波长大于可见光，具有十分强烈的渗透力，能产生自发性振汤光电波，率动频越在（8



0）赫兹左右，同时有自发（放射能）在常温下（高温中）吸取大自然所散发的能量，来催
速分子振动引起的光波，具有电场，振动之电场与原子、电子、电子间结合，运转产生共
振使分子活泼加速（一秒间有64万之振动数），它的渗透力强，具有强烈作用的（放射能
），与自然性振汤频率催化油料中燃点高之离子改变分子结构。增强其原子振动。将原来
的油料从（液态）变成（半气态）使汽油完全雾化100%燃烧。以达到进油少，出力大的目
的，从而起到耗油、增强马力、降低废气、清除积碳等功效。★安装后燃烧率由75%提升至
100%，平均省油8-30%左右。★能帮助预热系统，快速传导增加燃烧暴发力，改善冷车易发
动，怠速平稳。★增强马力与扭力10-30%，爬坡强劲，加速提高一档位。★重环保：保证
降低废气nox及co排放值，有效清楚记碳。保护引擎，延长触媒转换器寿命★不改变原车结
构，不干扰行车电脑，安装简单，自己轻松diy。★降低引燃烧室温度及引机油温度。★产
品使用效果保证50万公里以上。

适用于所有汽油车、柴油车、摩托车、瓦斯车、机械等内燃烧引擎皆可使用。

安装步骤：1.找出进油管位置（从燃油滤清器要进入引擎的前段，越靠近油嘴越好）2.将进
油管擦拭干净（如有油污请擦拭干净，以免影响功效），如进油管外有一层橡胶套管，请
用剪刀除去。（因它会影响产品功效），本产品也可起保护套作用。3.将产品套置进油管外
层后，依序以束固定。4.产品一定要完全包覆油管且不可松动。5.踩油们让rpm维持在3000~
~3500转3分钟后，在瞬间使rpm至4500~5000转1秒后放油门，动作3~5次。6.次动作以利内燃
室记碳顺利排放，如有机会上路高速行驶一段更佳。7.完成以上步骤后，引擎维持怠速状态
。

可检视

a、引擎反应：引擎变静抖动减轻b、油门反应：加速力道札实有力c、转速反应：rpm应明
显变快d、废气反应：辛辣味道明显变淡

1、使用必知★使用本产品绝不会对汽车造成任何影响★汽车在正常状态下使用本产品更能
完全发挥最佳效果，（否则会影响本产品效果）例如：点火系统不良，或供气系统不畅则
会直接影响省油效果★检查空气滤清器是否干静（该步骤至关重要）：不洁则请予清洁或
更换．（因活化后的汽油在燃烧室喷嘴雾化成较小的分子团，燃烧化学过程中，燃烧分子
与空气接触的表面积比原来高出许多，即需要更多的氧气，故需保持供气通畅）★检查点
火系统是否正常：不良则请予修理或更换配件

２、注意事项★照例进行常规保养，以保证汽车状态正常★若使用本产品一段时间后，省
油效果下降，请检查空气滤清器是否太脏（建议经常清洁空气滤清器，必要时予以更换）
★另外如高压不足，火花塞电极积碳堵塞间隙过大都会对省油效果产生直接影响．３、市
场状况★本公司产品行销于世界20余国★在日本、台湾、瑞典等造成热卖，在世界见证者
已超过佰万★媒体报导～日本汽车杂志标榜“最不可思议的改装品”★香港ｏption杂志喻
为“神奇橡筋的改装品”★荣获中华民国［品质保证金质奖］品质更有保障

超强版安装图：

安装前后对比图：

安装前后废气排放图：
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