
厦门新进口(低价)P21EDBP-09-17日本美德龙自动测量刀长

产品名称 厦门新进口(低价)P21EDBP-09-17日本美德龙自
动测量刀长

公司名称 深圳市华铖诺科技有限公司

价格 3131.00/台

规格参数 品牌:日本美德龙metrol
型号:P21
产地:日本

公司地址 深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室

联系电话 0755-82769153 13827439153

产品详情

真的很自豪，全世界100多个国都有销售华铖诺公司的进口品牌产品产品，产品布满全球，世界人民可以
证明华铖诺公司销售的进口品牌产品品质。对刀仪的对刀点可以选择零件上的某个点（如零件的定位孔
中心），也可以选择零件外的某一点（如夹具或机床上的某一点），但必须与零件的定位基准有一定的

坐标关系。华铖诺公司销售的产品，遍布国内以及世界上多达50几个国家。。真的很自豪，全世界100多
个国都有销售华铖诺公司的进口品牌产品产品，产品布满全球，世界人民可以证明华铖诺公司销售的进

口品牌产品品质。

    

对刀仪又称机床对刀仪。它是数控机床的标准配件。从早期的附表对刀仪、光电对刀仪发展到目前常用
的自动对刀仪。目前常用的有三类：接触式对刀仪、激光对刀仪和磁感应对刀仪。接触式对刀仪重复定
位精度1um，使用寿命600万次。它可以使用指令（编程代码）进行操作。国内数控操作人员操作非常方
便，在国内外得到广泛应用。做生意，一定不是利益放位，品质和客户放在心里，这样生意才能长久，
这就是华铖诺公司一直坚持的。

    

华铖诺公司销售的产品，遍布国内以及世界上多达50几个国家。。对刀仪正常对刀是指操作员在启动数
控程序之前，通过一定的测量手段，使刀位点与对刀点重合。可以用对刀仪对刀，其操作比较简单，测
量数据也比较准确。国产的和是没法和我们比的，无论是价格还是品质都没有可比。

    

深圳华铖诺公司做过统计，国产的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。提高对刀仪的准确性和精度
，即便零件要求精度不高或者程序要求不严格，所选对刀部位的加工精度也应高于其他位置的加工精度
。选择接触面大、容易监测、加工过程稳定的部位作为对刀点。现在越来越多的用户加入华铖诺公司的



大家庭，我们的产品从中国走向全球100多国。日本美德龙metrol对刀仪的核心部件是由一个高精度的开
关（测头），一个高硬度、高耐磨的硬质合金四面体（对刀探针）和一个信号传输接口器组成。四面体
是用于与刀具进行接触，并通过安装在其下的挠性支撑杆，把力传至高精度开关；开关所发出的通、断
信号，通过信号传输接口器，传输到数控系统中进行刀具方向识别、运算、补偿、存取等。日本美德龙
metrol对刀仪的关键部件是由以上介绍的高精度开关（探头）、高硬度、高耐磨性的硬质合金四面体（探
头）和信号传输连接器组成。

    

心里永远存在客户，品质牢牢攥在手里，不松懈，不放松，华铖诺公司销售的产品多年来一直是这样的
。对刀仪需要每日检查润滑系统是否正常；主轴务必清洁干净，并涂抹干净防锈油；测试棒务必擦拭干
净，并涂抹干净防锈油；使用后请保持或增加干净的防锈油，并及时清除杂物、灰尘、铁屑等；每日清
洁对刀仪外罩；请务必用清洁防锈油，切记不可使用汽油 ，丙酮类溶剂；不用时请用防护罩包裹。使
用华铖诺公司销售的进口品牌产品之后的客户，应该说都对我们产品的满意度称赞有加，都希望再次购
买 。日本美德龙metrol对刀仪的核心部件是由一个高精度的开关（测头），一个高硬度、高耐磨的硬质
合金四面体（对刀探针）和一个信号传输接口器组成。四面体是用于与刀具进行接触，并通过安装在其
下的挠性支撑杆，把力传至高精度开关；开关所发出的通、断信号，通过信号传输接口器，传输到数控
系统中进行刀具方向识别、运算、补偿、存取等。日本美德龙metrol对刀仪的关键部件是由以上介绍的高
精度开关（探头）、高硬度、高耐磨性的硬质合金四面体（探头）和信号传输连接器组成。http://shenzh
en.11467.com/info/12999651.htmhttp://chongqing.11467.com/info/12985782.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/1
3016141.htm
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