
卫东区室内空气甲醛检测 锅炉大气污染测试

产品名称 卫东区室内空气甲醛检测 锅炉大气污染测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数 室内空气甲醛:锅炉大气污染测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

【空气污染】

室内空气污染会引起“致病建筑综合症”（BBS），症状包括头痛、眼、鼻和喉部不适，干咳，皮肤干燥
发痒，头晕恶心注意力难于集中和对气味敏感等。建筑关联病（BRI），症状有咳嗽，胸部发紧，发烧寒
颤和肌肉疼痛等。

【适用场景】

室内空气检测：（旅店、公共浴室、理发店、美容店、游泳场、博物馆、图书馆、书店）

排放空气检测：（锅炉大气、制造业大气污染物）

【检测业务范围】

纯度、组份、热值、杂质、水分、密度、钠含量、钾含量、金属含量、氢气含量、氧气含量、氩气含量
、甲烷含量

氦气含量、氖气含量、氪气含量、氙气含量、氧化亚氮、一氧化氮、二氧化氮、总氮含量、二氧化碳、
三氧化硫

甲硫醇、甲硫醚、乙硫醚、噻吩、总硫、总氯、有机氯、氟化物、溴化物、醛值、过氧化物、氮氧化物
、苯含量、

乙基苯含量、MTBE含量、醇类含量、密度、比重、高位发热量、低位发热量、沃泊指数、燃烧势、颗
粒物、烃露点、煤焦油含量、成分分析等。



【测试参考标准】

《锅炉大气污染物排放标准》 GB

《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013

《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

其他相关检测标准

《汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准》 DB11/1227-2015

《大气污染物综合排放标准》16297-1996

《防水卷材行业大气污染物排放标准》DB11/1055-2013

《木制家具制造业大气污染物排放标准》DB11/ 1202-2015
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