
洛阳市工程用料防白蚁测试 木制品防腐性能检测

产品名称 洛阳市工程用料防白蚁测试
木制品防腐性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/个

规格参数 工程用料防白:木制品防腐性能检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

板材防白蚁测试 装饰板材甲醛含量检测

防白蚁的有楠木、紫檀、柚木、杉木、柳杉、樟木。白蚁*易侵蚀的木材为质地软的木材，对于易受白蚁
危害的木结构、木制品，都要用防虫药剂处理。白蚁能蛀食多种大田作物、经济作物、林木、果树和种
苗。黑翅土白蚁对江河堤坝的破坏更为严重。

防白蚁的方法：

对于白蚁喜欢的质地较软的木材，在家装的过程中可以对木材进行刷漆处理，使其表面形成一种保护膜
，防止白蚁的来袭。也可以直接避免大量使用质地软的木材。在房屋建筑时可以利用药剂解决白蚁，进
行土壤处理。

在家装过程中，在居住地发现白蚁需要立即进行防护措施，将防治药液注入木材，杀死白蚁。

家居生活中主要在于如何防护白蚁。白蚁的活跃期在每年的4～6月份，在此期间保持房间干燥，具有良
好的通风，关好门窗避免白蚁飞进房间。

木 材 防 腐 剂对白蚁毒效实验室试验方法GB/T 18260-2000

本标准规定了木材防腐剂在实验室条件下真空处理的试块对家白蚁（Coptotermes formosanus
Shiraki）的毒性试验方法。

本标准适用于处理木材中防腐剂经流失老化后的毒性范围的测定。本标准还可以用于不同防腐剂对台湾
白蚁毒性大小比较的测定。本标准也适用于木材防腐剂用加压处理试块的毒性试验。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

