
乳化剂A-105，A-110

产品名称 乳化剂A-105，A-110

公司名称 海石花助剂福州经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 福州福光南路379号

联系电话 0591-83548468 13675001508

产品详情

 

乳化剂A（OEO）系列

【同类产品名称】乳化剂OEO系列

【化学成分】脂肪酸聚氧乙烯酯

【类    型】非离子

 

【技术指标】

 

 
规格

 
外观

（25℃）

 
皂化值

mgKOH/g

 
水份

（%）

 
pH值

（1%水溶液）

 
HLB值

 
A-103

 
淡黄色油状物

 
130～140

 
≤1.0

 
5.0～7.0

 
～6.5

 
A-105

 
淡黄色油状物

 
107～117

 
≤1.0

 
5.0～7.0

 
8.5～9.5

 
A-110

 
黄色油状物

 
65～75

 
≤1.0

 
5.0～7.0

 
12～13

 
A-115

 
黄色油状物

 
55～65

 
≤1.0

 
5.0～7.0

 
～14



 

【性能与应用】

 

 
规格

 
性能与应用

 
A-103

A-105

 

1、本品分散于水，溶于热乙醇、热油及苯和二甲苯等多种溶剂中，广泛用作w/o型乳化剂。

2、在纺织上，是润滑剂的组成(矿物油、脂肪油、溶剂的油溶性乳化剂)之一。是纺织加工和
生产合成纤维的抗静电剂，且配伍性好。

3、在皮革上，是鞣制皮革的柔软剂、润滑剂。

4、在油墨制造上，用作乳化剂。当颜料油脂制备油墨时，添加本品可使油脂迅速乳化。便于
捏合、轧浆，可提高油墨成品光彩和润滑流动性。

5、在金属加工上，用作切削油的乳化剂，金属清洗剂和洗涤剂溶剂的乳化剂及分散剂。

6、在农药上，用作杀虫剂的乳化剂。
 

A-110

A-115

 

1、分散于水，成白色乳液，易溶于矿物油，溶于苯，具有良好的乳化、润湿、抗静电、增塑
、防锈性能。

2、纺织工业中用作专用洗涤剂和染色助剂；皮革加工中，用作牛蹄油乳化剂；涂料与印刷业
中，用作颜料、油墨研磨助剂；造纸业中，用作纸张再润滑剂；橡胶业中，用作分散剂；塑

料工业中作增塑剂；亦用作农药、玻璃、石蜡乳化剂。

 

【包装与贮运】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。

本系列产品无毒，不易燃，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。
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