
富士康工控机常见故障维修措施

产品名称 富士康工控机常见故障维修措施

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 361.00/台

规格参数 富士康:工控机维修
可开票:富士康维修
维修人员:经验丰富

公司地址 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工
业园4楼

联系电话 13961122002 13961122002

产品详情

 

伴随着工业制造电子信息技术的不断进步，工业机在工业制造中得到广泛应用。因而，在工业机出现异
常时要及的与维修公司取得联系，以便维修彻底解决，防止耽误时间使用增加工程进度，要知道故障原
因和处理方法，下面就来针对工控机常见问题提供相对应的解决方案：

 

一、富士康工控机插电后，开关电源运作正常情况下，电脑主板并没有反映？

直接把外设卡盘查和相连的机器设备卸下来，看看能不能运作？要是没有反映，把运行内存卸下来看有
没有警报？随后查验CPU是否运作正常情况下，之后后更换主板，查验有没有问题。

 

二、重启后电脑主板能正常运转，BIOS检验键盘部分，汇报键盘不正确？

首要，查验键盘锁是不是锁住，随后松掉。要是没有，查验电脑主板和侧板联接对不对，鼠标和键盘联
接对不对。

三、插电后，底版上的指示灯打开会熄灭，所以无法插电？

首先看主机箱内是否存在脏东西所引起的短路故障。此外，查验电源插头是不是接反，造成对地短路。
再一次，更换电源、电脑主板、侧板等设施。



四、重启后，听到主板自检声，但显示屏上没有什么显示信息:

1.查验显示屏是不是和主机箱正常情况下联接；2.消除并清除CMOS(确实存在设定不正确)更换新BIOS;3.
拆换CPU板(电脑主板集显)或显示屏。

五、工控机运作时间太长:

1.运作磁盘碎片整理程序流程来消除残片；2.关闭程序启动文件的自开机启动项；3.运作磁盘碎片整理程
序流程来清理垃圾文档。4.调节无线设置。

六。重启后运行内存系统自检与实际容量不同步；

1.查验主板内存是不是和主板内存共享资源，那样部分会与运行内存分离做为运行内存；2.查验运行内存
是不是小颗粒运行内存，因为有的老处理芯片不兼容大颗粒运行内存，插上去后只显示信息一大半储存
量；3.极个别电脑主板应用常用CPU，占有部分运行内存做为命令解码器，用以CPU指令集变换，造成
内存空间不同步。

七、插上电源，工控机不反应；

1.查验插座是不是插电，与工控机联接有没有问题；2.重启后查验主板风扇是不是旋转，显示屏与主机连
接有没有问题；3.拔下运行内存开机后是不是警报；4.拆换CPU或电脑主板。

对于富士康工控机常见故障的维修方法介绍了七点，对上述故障采取维修措施也做了详细的介绍，凌科
自动化工控维修一站式服务多年以来一直立足工控维修领域，在这行业中的实力也在不断壮大。
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