
QHB系列潜海水电泵

产品名称 QHB系列潜海水电泵

公司名称 天津市天波泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青开发区赛达三支路

联系电话 86-02258062776 18622040577

产品详情

■ 概述     QHB系列潜海水电泵适用于海水及类似腐蚀性介质中工作，介质中可含有微量泥沙、
海生物等物质。电泵潜入水中工作具有结构紧凑、占地面积小、不需泵房、无噪音和易于实现自动控制
等优点，它是海上平台，船厂及类似使用工况下理想的提水设备。

 

 

使用条件     1、介质：海水或类似腐蚀性液体     2、介质温度≤38℃
3、含砂量（重量比)≤2％。     4、电机内部必须充满清水。

5、电泵机组潜水深度应不大于70m，进水口应浸人动海平面(落潮时)3m以下。 ■ 结构特点：
潜海水电泵由电机和泵组成     1、电机     电机为充水式全密封结构：定子绕组为矾耐水护
套电磁线：电机外露部位采用锡青铜或不锈或铸铁涂覆耐腐蚀层制造；电机动密封采用机械密封;引出

缆采用耐腐蚀防水护套扁缆或圆缆。     2、水泵
泵的结构形式：多级泵和同轴泵泵壳及叶轮为锡青铜，泵轴为不锈钢，紧固件为不锈钢。

■ 型号说明             250  QHB 40  80 /4             │ │
│ │ └───── 级数              │ │ │ └─────── 扬程m

│ │ └───────── 流量m3/h             │
└─────────── 潜海水泵

└───────────── 适用最小井径mm
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