
WQK系列下吸式（卧式）矿用污水潜水电泵

产品名称 WQK系列下吸式（卧式）矿用污水潜水电泵

公司名称 天津市天波泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青开发区赛达三支路

联系电话 86-02258062776 18622040577

产品详情

一、概述     本公司研制的WQK系列下吸式（卧式）矿用污水潜水电泵，适合于各种恶劣环境下
的污水排放，其特点为占地面小，使用安装方便，且使用四极电机为原电机，更呆靠耐用，增长使用寿
命，水泵采用下吸或卧式，更适合用于矿山排水，江、湖或水池中提水使用。 二、使用环境
1、电源频率为50Hz，额定电压380V或660V(允差为+ -5%)的三相交流电源。
2、输送介质的固体物质的容积比在2%以下，输送介质密度最大为1.2*10立方Kg/立方米。
3、输送介质的PH值为4~10。     4、输送介质温度不超过40度。

 

  

三、结构特点     1、WQK型下吸式污水潜水电泵由潜水三相异步电动机和污水两大部分组成
电动机与其下部的泵体直联，中间设有可靠的机械密封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所

抽送的介质之间的交换，保证水泵长期可靠地运行。
2、电动绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线，电机内腔采用浸水式，提无所供更安全可靠的运行。

3、水泵采用离心式或混流式，以便提高水泵效率，增长电机使用寿命，降低能耗。
4、电动机外壳高性能置了冷却罩，电机可长期露出水面使用而不损坏电机。     5、电机为四

极电机，使用充水式结构，在矿井地面排水中有更有利的一面而且可以提高更长的使用寿命。
四、产品型号说明             W   Q  (S)  K   600-10- 37
│ │ │ │ │ │ └── 额定功率kW                 │ │ │ │ │
└──── 扬程m             │ │ │ │ └────── 流量m3/h

│ │ │ └──────── 矿用             │ │
└────────── 湿式(可不注)

│  └──────────── 潜水运行
└────────────── 污水
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