
太原防爆认证证书取证程序 中诺检测 提供认证资料样板和技术指导

产品名称 太原防爆认证证书取证程序 中诺检测
提供认证资料样板和技术指导

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 1000.00/次

规格参数 品牌:中诺检测
服务领域:各类爆炸性气体和粉尘设备
服务范围:全国

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证的检测认证机构。公司拥有一支实力雄厚的防爆技术和团队，他们在石油、化工、粮食、、生物、船舶、煤炭、制药、航天等各个领域的防爆产品和防爆场所都有丰富的行业经验，可为客户提供从防爆产品设计、培训、检测认证、现场安装、维修、改造等一条龙的服务；服务的客户包括中石油、中海油、韩国LG、京东方、科兴生物、翰蓝环境等一批大中型企业。
增安型防爆 GB/T3836.3-2021-爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备防爆标志：Ex e防爆原理：增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措 施以提高其安全程度，防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防 爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备(参见GB/T 3836.3标准)。在正常运行时不会产生火花、电弧和危险温度的电气设备结构上，通过采取措施降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果以及提高外壳防护等级，以减少由于污垢引起污染的可能性和潮气进入等措施，减少出现可能引起点燃故障的可能性，提高设备正常运行和规定故障(例如：电动机转子堵转)条件下的安全可靠性。

防爆电气设备按照使用场所不同，划分为Ⅰ类防爆合格证、Ⅱ类防爆合格证和Ⅲ类防爆合格证等。我们说的Ⅰ类防爆合格证指用于煤矿井下设备的认证证书，一般是跟设备的煤安证书一起使用的。Ⅱ类防爆合格证指的是使用于非矿用爆炸性气体环境防爆设备的认证证书。比如石油化工、燃气、油库等场所使用设备。Ⅲ类防爆合格证指的是使用于非矿用爆炸性粉尘环境防爆设备的认证证书。比如喷漆、打磨、饲料、食品等场所使用设备。由此可以看出，Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类防爆合格证的区别主要是设备的使用场所的不同。目前国内防爆认证标准主要是根据GB3836系列。原来的GB12476（粉尘）和GB25286（非电）系列标准也已经合并到GB/T3836-2021里了。

欧盟ATEX认证ATEX是欧洲会采用的“潜在爆炸环境使用的设备及保护系统”指令，其目的是在欧洲内部创建单一市场、消除贸易技术壁垒、保证拟用于潜在爆炸危险环境的设备在其成员国间自由流通。该指令覆盖了矿井及非矿井设备(包括机械设备及电气设备)，把潜在爆炸危险环境扩展到空气中的粉尘及可燃性气体、可燃性蒸气及薄雾，并规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备应用的基本健康与安全要求，以及设备在进入欧洲市场前必须采用的合格评定程序。现行的指令为2014/34/EU

本安型防爆 GB/T3836.4-2021-爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备防爆标志：Ex i防爆原理：本质安全型防爆型式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下，产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。本质安全型是从限制电路中的能量入手，通过可靠的控制电路参数将潜在的火花能量降低到可点燃规定的气体混合物能量以下，导线及元件表面发热温度限制在规定的气体混合物的点燃温度之下。
中诺检测的服务：1、国内防爆合格证和防爆3C认证，防爆合格证转防爆3C认证服务2、ATEX认证和IECEx认证和转证服务3、北美防爆认证、俄罗斯防爆认证、日本防爆认证等各国防爆认证服务4、防爆电气设计5、防爆培训6、现场防爆电气检测、防爆施工和改造、防爆电气安装和检修等服务7、矿用防爆认证（MA/KA/KY认证）
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