
威达蓄电池,weida蓄电池-福建华祥电源科技有限公司

产品名称 威达蓄电池,weida蓄电池-
福建华祥电源科技有限公司

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）

价格 .00/个

规格参数 品牌:威达
型号:2V.12V
产地:福建

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 15201167651 15201167651

产品详情

威达weida蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结
构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸
雾逸出。外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。电池槽、盖、安全阀
、极柱封口剂等材料具有阻燃性。正、负极端子便于用螺栓连接，威达蓄电池的连接线采用柔性直流阻
燃电缆，电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。使用期
间安全阀自动开启闭合，电池之间连接条的压降，weida蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不
出现异常。电池的密封反应效率不低于95％。蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。外观无明显变
形及渗液。电池的组合安装具备抗7级地震能力。后备电源蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良
的材料、并具有防腐蚀措施。weida阀控式密封蓄电池环境温在-10℃~+50℃条件下，其性能指标满足正
常使用要求。充电电压在15℃~35℃的情况下无需温度补偿。电池自放电率每月不大于2％。

威达蓄电池产品特点：

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。



4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

威达蓄电池应用领域：

1、通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。

2、动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。

3、信号系统、应急照明系统、安防系统。

4、EPS和UPS系统。

5、其他便携式设备或便携工具电源。

我公司主要经营蓄电池，铅酸蓄电池，胶体蓄电池，UPS电源，EPS电源，山特ups电源，山顿ups电源，
艾默生ups电源，梅兰日兰ups电源，松下蓄电池，德国阳光蓄电池，海志蓄电池，蓄电池，友联蓄电池
，大力神蓄电池，汤浅蓄电池，OTP蓄电池，赛特蓄电池，山顿蓄电池，滨力蓄电池，劲博蓄电池，奥
特多蓄电池，梅兰日兰蓄电池，圣阳蓄电池，意大利非凡蓄电池，圣豹蓄电池，博尔特蓄电池，东方阳
光蓄电池，OTO蓄电池，山特蓄电池，星怡蓄电池，双登蓄电池，理士蓄电池，双登蓄电池，鸿贝蓄电
池，三力蓄电池，APC蓄电池，直流屏蓄电池，eps蓄电池

北京鹏怡电源科技有限公司是一家从事UPS电源产品高科技中心，代理品牌主要有：山特（SANTAK）
、美国APC、法国梅兰日兰（MGE）、美国艾默生（EMERSON）和德国阳光、双登、理士、圣阳、赛
特、东洋等各大品牌蓄电池、各种稳压电源空调及配套设备，专为银行、邮局、石油、保险、铁路、航
空、邮电等系统用户提供UPS电源产品和服务； 北京鹏怡电源科技有限公司自从成立以来，凭借着产品
推广经验，完善的电源解决方案，超值的产品服务保障，赢得了各行业广大用户的终依赖，公司销售的
产品从后备式小功率500VA至大功率三进三出电压800KVA可并机系列.能满足不同行业的需求.公司销售
的产品均以通过ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认证.泰尔认证.国家电网入网等多项
行业认证。 同时，凡在本中心购买产品设备的用户，本中心均备有用户档案，设备到达用户现场后，根
据双方所协商的安装时间，
中心将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。 公司一贯坚持“质量
，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品近
三十多个省、市、自治区以及远销韩国、俄罗斯等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创
！
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