
防爆脚踏开关出口俄罗斯防爆EAC认证

产品名称 防爆脚踏开关出口俄罗斯防爆EAC认证

公司名称 浙江荣仪达信息技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省杭州市拱墅区

联系电话 18072945774 18072945774

产品详情

防爆脚踏开关是一种通过脚踩或踏来控制电路通断的开关，使用在双手不能及的控制电路中以代替双手
达到操作的目的。防爆脚踏开关在医疗器械、冲压设备、焊接设备、纺织设备、印刷机械中应用广泛。
俄罗斯EAC防爆证书是证明产品符合海关联盟防爆安全要求的证明文件，是海关联盟CU-
TR认证体系中对于特定防爆产品的强制性合格证书。

EAC防爆安全证书证明产品符合俄罗斯及海关联盟的防爆安全要求。按照俄联邦法律，防爆安全认证属
于海关联盟国家标准强制认证。

防爆脚踏开关适用范围：

适用于爆炸性环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性环境；

适用于温度组别T1~T6的环境；

适用于石油采炼、储运、化工、医药、港口石化、设施等爆炸性危险环境。

俄罗斯EAC防爆证书申请表：

1、整机需要提供：CE-ATEX证书,IEC EX，整机防爆说明书，技术护照（维修保养手册），安全风险评
估报告，每个型号产品照片（正面，侧面，反面和多角度），每个型号产品铭牌（2-3张，显示不同的序
列号），每个型号总装图，每个型号电气线路图等；

2、每个列出的防爆配件需要提供：CE-ATEX证书或IEC EX，配件防爆说明书，配件技术护照（维修保养
手册），安全风险评估报告，每个型号产品照片（正面，侧面，反面和多角度），每个型号产品铭牌（2



-3张，显示不同的序列号），每个型号总装图，每个型号电气线路图等；

欧亚联盟境内代表信息（如果需要我们帮助提供当地代表，则不用提供）

用于爆炸性环境的设备EAC认证按照法规：CU-TR 012/2011关于用于爆炸性环境设备的安全性要求，该
法规包含对防爆产品进行调查（测试）和认证规则和方法的标准清单，实施和执行海关联盟技术法规求
所需的抽样规则和产品合格评定。

海关联盟本技术法规规定了用于爆炸性环境的设备的要求，遵守这些要求可确保其在爆炸性环境中的安
全使用。

俄罗斯EAC防爆证书申请流程：

荣仪达认证俄罗斯专家准备和编写必要文件，以颁发EAC证书和/或EAC声明。

在注册的任何阶段，我们的专家会帮助解决所有认证，确保产品符合认证的要求。

-准备必要的申请文件；

-通过制定测试协议，进行样品测试，完成测试报告;

-在各个工作阶段对客户进行辅导;

-录入Rosakkreditation认证认可委登记注册，签发EAC证书或符合性声明。

这个防爆认证的周期大概是在2-3个月左右，标准的指令为TRCU 012/2011 On safety of the equipment for
operation in explosiveatmospheres，有效期大概是在1-5年左右不等。
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