
EVA 韩国湖南VA810(33-45）

产品名称 EVA 韩国湖南VA810(33-45）

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 韩国湖南:韩国乐天化学
型号:VA810
用途级别:用于热熔胶，可用于装订

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

EVA是Ethylene和VA(Vinyl Acetate Monomer)的共聚物, 根据VA含量不同，

具有弹力和热黏合温度、内部结构、穿透力等也有所不同的特征。

不但用于太阳能板等高附加价值产品，而且也使用于鞋底、救生衣等多个领域

韩国乐天EVA目录

1.韩国湖南EVA VS430       VA含量19%,MI:2.5  用于鞋底料、电线基础树脂（内半导电层）

2.韩国湖南EVA VS440       VA含量15%,MI:2.5  用于鞋底料、浮标

3.韩国湖南EVA VA600       VA含量28%,MI:6.0 

用于热熔胶，可用于装订及电线基础树脂（外部半导电防护层）

4.韩国湖南EVA VA800       VA含量28%,MI:20   用于热熔胶，可用于装订及汽车级地毯涂层。

5.韩国湖南EVA VA810       VA含量33%,MI:45   用于热熔胶，可用于装订

6.韩国湖南EVA VA900       VA含量28%,MI:150  用于热熔胶，可用于装订与包装。



7.韩国湖南EVA VA910       VA含量28%,MI:400  用于热熔胶，可用于包装

8.韩国湖南EVA VA920       VA含量19%,MI:150  用于热熔胶，可用于粘结

9.韩国湖南EVA VA930       VA含量19%,MI:400  用于热熔胶，可用于粘结，热溶化黏合剂

10.韩国湖南EVA VE700       VA含量69%，MI:15  用于抗氧化剂，自动流动助剂

11.韩国湖南EVA VE810       VA含量62%，MI:45  用于抗氧化剂，自动流动助剂

用于热熔胶，可用于装订EVA 韩国湖南  VA810 VA含量33%,MI:45 ；

韩国乐天化学 SEETEC EVA VA810胶水胶纸 注射成型
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