
浠水厂房安全检测鉴定指导答疑

产品名称 浠水厂房安全检测鉴定指导答疑

公司名称 湖北衡泰工程技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:浠水厂房安全检测鉴定
报告:一式三份
检测周期:7-10天

公司地址 洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18
号楼1-3层2号-03

联系电话 027-83643860 13343461828

产品详情

厂房安全检测内容：1、调查房屋建造信息资料。包括：查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、
工程竣工验收资料，以及能反映房屋建造情况的其他有关资料信息；2、调查房屋的历史沿革。包括：使
用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况；3、检查
核对房屋实体与图纸（文字）资料记载的一致性；4、检查房屋的结构布置和构造连接及结构体系；5、
检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降；6、调查房屋现状。包括：建筑的实际状况、使用情况、内外环境，
以及目前存在的问题；7、调查房屋今后使用要求。包括：房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作
用等；8、抽样或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老化等其他损伤，采用文字
、图纸、照片或录像等方法，记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度及损伤性质；9、根据
结构承载能力验算的需要，抽样检查结构材料的力学性能；

厂房安全检测内容以及厂房为什么要做安全检测鉴定厂房为什么要做安全检测鉴定：1、在施工场地周边
的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行
安全性鉴定；2、临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提
供建议；3、厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及
房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；4、厂房改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需
要对厂房的安全性进行鉴定；5、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震)，影响厂房正常使用，需
要对厂房的安全性进行鉴定；6、危及厂房安全、正常使用的其它情形。
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