
鄂州实验室污水处理设备

产品名称 鄂州实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 26000.00/套

规格参数 副词:实验室废液处理装置
适用于:医院实验室、疾控中心、PCR实验室、海
关实验室、学校实验室
适用于:综合实验室、酸碱实验室、检验检疫实
验室、检测实验室、畜牧实验室

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

鄂州实验室污水处理设备不能一直使用不去对其，否则长时间的运行，会加速其损坏程度，所以在使用
实验室污水处理设备时，一定要仔细阅读说明，并定期对设备进行。那么实验室污水处理设备要如何呢? 
1、在启动实验室污水处理设备时，应该检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要
求。启动水泵时要检查水泵管路是否有渗漏，堵塞的情况。如果发现问题要及时进行处理，以免影响我
们的正常使用。 项目4500m2，一层，钢架结构；内设原料区、储罐区、投料区、成品区、包装区等；废
气：粉状物料投料粉尘经“集气罩+袋式除尘器”处理后由15m高排气筒DA001排放；投料、搅拌有机废
气收集后经一套“UV光催化氧化+等离子+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒DA002排放。 2、由
鄂州实验室污水处理设备厂家得知，本设备水泵采用抗堵塞潜污泵，泵水泵的控制由污水池中的液位浮
球来完成，当液位由低到高到达工作水位时就能启动工作泵，如液位继续上升到警戒水位时，可以关掉
工作泵。两台水泵之间的切换时间由时间继电器来控制，初始设定为每四个小时切换一次。 3、在启动
实验室污水处理设备的风机时应该检查它的方向是否正确，切忌反转。鄂州实验室污水处理设备 吸附法
吸附法一般将吸附剂装入填充柱，采用动态吸附进行，操作简便，除氟效果，适用于水量较小的饮用水
深度处理。用于除氟的常用吸附剂主要有活性氧化铝、骨炭、沸石、膨润土、活性炭磷灰石，及对氟吸
附容量较高的氧化锆等稀土化合物。 下面给大家重点介绍一下“污水宝接活”工程师设备维修流程：一
、根据实际需求在污水宝接活小程序下单(我们是污水设备维修，所以下的维修单子)，详细介绍的需要
维修的设备情况，再附上现场的详细照片(信息越详细越好，便于工程师准确报价)。
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