
达州民用建筑工程验收第三方室内空气检测机构

产品名称 达州民用建筑工程验收第三方室内空气检测机构

公司名称 四川铁成检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市金牛区沙湾东一路2号明阳大厦

联系电话 028-63970683 17628006889

产品详情

成都室内空气检测场所有：商品房，办公楼，学校，医院，商场等

1.室内空气的质量对人体的影响有多大？

室内空气的质量对人体的影响有：成人每天呼吸的空气量约合20kg，占人体物质总摄入质量的75%以上。
污染物随空气进入人体呼吸系统后，可对咽、喉、气管、肺等呼吸系统器官产生直接刺激，从而产生健
康危害。

室内空气品质对血液循环系统的影响

室内空气品质对神经系统的影响

室内空气品质对人体其他系统的影响

2.新房装修后,室内装修空气检测有哪些项目？

新房装修后,室内装修空气检测有：甲醛、苯、甲苯，二甲苯，TVOC，氨，氡

3.达州民用建筑工程验收第三方室内空气检测机构

氡气是危害人们身体健康的辐射源之一.在民用建筑工程施工前,需要进行场地土壤氡浓度的测量.当地土
壤氡浓度实测平均值较低(不大于10000Bq／m3)、且工程地点无地质断裂构造时,土壤氡对工程的影响不
大,工程可不进行土壤氡浓度测定.当已知当地土壤氡浓度实测平均值较高(大于10000Bq／m3)或工程地点
有地质断裂构造时,工程仍需要进行土壤氡浓度测定。铁成检测针对土壤氡气产品提供的检测分析服务，
帮助客户了解样品各项指标及成分。公司拥有CMA资质，根据国家相关标准对客户样品进行检测后可出
具检测报告!



   1、相关规范：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2020

            《室内氡及其子体控制要求》 GB/T 16146-2015

            《人防工程平时使用环境卫生要求》GB/T 17216-2012

   2、建设单位应在新建工程定点后，委托有资质的检测单位对工程土壤的氡浓度进行检测。

   3、壤中氡浓度测定的一般原则：土壤中氡的浓度一般大于数百Bq/m3
，这样高的氡浓度的测量可以采用电离室法、静电扩散法、闪烁瓶法等方法进行测量。

   4、测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。

   5、工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点（当遇较大石块时，可
偏离±2m），但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。

   6、样测试时间宜在8：00~18：00之间，现场取样测试工作不应在雨天进行，如遇雨天，应在雨后24
h后进行。

   7、Ⅰ类民用建筑工程室内氡浓度指标为实测值不大于200
Bq/m3；Ⅱ类民用建筑工程室内氡浓度指标为实测值不大于400 Bq/m3。氡浓度测定方法要符合测量结果
不确定度不应大于25%（置信度95%），方法的检测下限不应大于Ⅰ类民用建筑工程室内氡浓度指标为实
测值不大于10Bq/m3 的规定。

4.办公室室内空气检测需要多少费用?

办公室室内空气检测费用需要根据办公场所的面积，房间数量有关系，根据房间数量和面积确定检测的
点位数量，确定检测点位后在确定检测的总共费用，具体每一个检测的数量费用与检测的指标也有一定
关系的，具体详情咨询第三方检测公司—四川铁成检测技术有限公司

5.GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》解读

民用建筑工程竣工验收前，必须对室内氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVO
C）浓度进行检测。检测合格后，建设单位方可组织竣工验收。检测不合格时，应对工程进行双倍复检
。复检仍不合格的，由工程各方研究采取相应措施进行处理。始终不符合室内环境污染物浓度检测限量
规定的民用建筑工程，严禁投入使用。

1.对Ⅰ类中幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、
甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数
不大于20间时，应全数检测。

2.民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检量不得少于房
间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。其中，样板间应全数检
测。样板间检测合格，同一装饰装修房间设计类型的房间抽检量可减半，但不得低于3间。

3.房间使用面积≥1000 m2，增加部分每增加1000 m2增设1检测点，面积不足1000 m2时按1000 m2计。

（二）监理单位应将室内环境质量作为民用建筑工程监理的重要内容。对不符合要求的建筑和装饰装修
材料不得批准在工程上使用，对室内环境污染物浓度检测不合格的工程不得签署《工程竣工验收申请表
》。



我公司主要经营公共卫生检测，职业病危害检测，中央空调检测，水质检测，消毒效果检测，环境检测
，室内空气质量检测，水箱清洗，空调清洗，卫生许可证办理等

四川铁成检测技术有限公司
位于成都金牛区沙湾东一路明阳大厦，是一家集室内环境空气、公共场所卫生、学校卫生、水及涉水产
品、消毒产品及消毒效果、洁净厂房、职业卫生、废水、废气、生态环境等方面的综合性检测、评价、
咨询于一体的技术服务公司。公司主要服务于政府、环保、住建、水务、安监、质监、卫生健康等行政
部门和相关监督执法机构、疾控中心、商业连锁集团等企事业机构。在川内设有成都营销总部，达州分
部；具有过硬的检验检测技术能力、成熟的实验室内控运行体系，为客户提供的检测采样、检验分析、
报告评测等全流程服务。
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