
常州市预应力筋用锚具断面收缩率 屈服强度检测2022已更新

产品名称 常州市预应力筋用锚具断面收缩率
屈服强度检测2022已更新

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

预应力筋用锚具、夹具和连接器是预应力混凝土建筑工程中用到的产品，进场前需要进行相关项目的检
测才能使用，那么预应力筋用锚具、夹

具和连接器检测哪些项目呢？

预应力筋用锚具、夹具和连接器检测项目：

大力、大力总伸长率、屈服力、断面收缩率、弹性模量、静载锚固性能（锚具效率系数、总伸长率）、
硬度松弛率、弯曲、反复弯曲、扭转周

期、荷载试验等。

检测依据：

JGJ 85-2010、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

TB/T 3193-2016、铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件

JT/T 329-2010、公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器

检测数量：锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号



、规格、数量，确认无误后进行外观检

查、硬度检查和静载锚固性能试验。

验收应分批进行，批次划分时，同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批量。锚具、
夹片应以不超过1000套为一个验收批。

连接器的每个验收批不宜超过500套。
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