
屯留县-高杆灯灯杆-选购技巧-效果图升降

产品名称 屯留县-高杆灯灯杆-选购技巧-效果图升降

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 2650.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号:1053
产地:石家庄

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

屯留县-高杆灯灯杆-选购技巧-效果图升降

河北石家庄楷举照明公司是从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和
管理人才,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国
二十多个省市,在我国多项大型工程中大量使用.我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理
制度,的生产工艺和全国的体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神
,坚持以市场要求为向导以客户满意为宗旨,坚持质量,信誉,公司将以的产品质量,的销售服务为各界用户提
供放心产品,满意的服务.球场高杆灯在很多场景下都会使用，因为其基本都是应用在户外，所以对于灯杆
的表面材料要求就会不所不同，要做好防锈，防潮，防晒，楷举照明的小编就来给大家介绍一下球场高
杆灯灯杆的面表镀锌工艺。

球场高杆灯灯杆的镀锌工艺一般有这几种方式：热镀锌：这是比较常用的一种处理方式，是非常有效的
有防腐方式，性能比较稳定，但是价格相对来说会贵一些，因为是热处理镀锌，所以在加工过程中会有
可能出现工件变形的情况，所以一般都要进行二次喷塑处理。技术要求：热镀锌的厚度在大于85um,表面
不能有鼓泡、粗糙、起壳、裂纹和结渣之类的明显缺陷。冷镀锌：这种镀锌是化学处理方式，就是在工
件的表面镀上一层锌，但是防腐性能没有热镀锌好，但是因为是冷处理，所以工件不会变形，庭院灯的
灯杆就是这种。喷镀锌：用高温将锌融化有喷射在工件上，其特点是速度快、价格低、工件不变形，但
是其防腐性能不强。

钝化处理：在镀锌的基础上控制其温度，使其老化，并经过一道化学处理，使其表面多一层氧化膜，钝
化处理后表面一般不需要再喷塑处理。 LED灯主要有bai三大快组成du，灯板+驱动+灯具壳体，其中灯
板是zhi有灯珠和线路dao板（一专般是铝基板）组成，驱动是属电路和壳体组成，灯具壳体可以是塑料
也可以是金属看设计和应用场合，其中它们之间用连接线连接这样就组成了整灯。LED灯分很多种啊，
有LED球泡灯、LED日光灯、LED射灯、LED灯条。要结构一般由：LED光源（LED发光贴片或小草帽）
、散热器或散热基板、恒流电源、外壳、其它配件等部分组成。
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