
孟州市绝缘鞋检测 劳保鞋绝缘性能测试

产品名称 孟州市绝缘鞋检测 劳保鞋绝缘性能测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/个

规格参数 绝缘鞋检测:劳保鞋绝缘性能测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

绝缘鞋检测 劳保鞋绝缘性能检测

首先，通过正规渠道新购的一些合格劳保用品，使用前就没必要检测，因为在售前，产品已经被厂家送
到第三方检测机构检测，视为合格产品才被容许出售的。

其次，使用阶段的劳保产品，要具体问题具体分析。很多品类的劳保产品，都有使用年限的，如果经历
过事故有破裂和划痕的，那要提前更换了，而像安全鞋等之类，国家是没有硬性规定的，要看使用过程
中所造成的损伤而定的，如果生产过程中，造成产品已经失去工作环境所要求的性能，那就应该及时更
换。

zui后，绝缘类劳保鞋，国家对这类产品是有规定的，《劳动防护用品配备标准的有关说明》第十二条，
绝缘劳保鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作绝缘性能的检查和每半年做一次绝缘性能复测。

绝缘劳保鞋，对于性能要求特别严谨，使用后的此类产品，我们一定要做到定期检测其性能的测试，企
业有合格检测设备的可以不必外送；没有设备的，就要外送并让检测机构出示检测报告和合格证，已经
失去工作环境要求的劳保用品，一定要更换掉。对于其他类的劳保产品，一定要按照规定年限使用，过
程中损伤的一定要检测其性能，保证其满足工作环境要求。
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