
代办湖南常德风管防火检测 玻璃棉板包覆通风管道耐火检测
国家风管检测机构

产品名称 代办湖南常德风管防火检测
玻璃棉板包覆通风管道耐火检测
国家风管检测机构

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/个

规格参数 想客户所想:急客户所急
防火检测:权威报告

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

近年来在各类建筑中，如地下工程、交通隧道、公共娱乐场所等火灾事故中80%的死亡原因都是由于吸
入有毒气体窒息而亡。诸多案例的惨重代价，使人们更加清楚的认识到设计安装好建筑通风系统防火的
重要性和必要性。完善的建筑通风系统在火灾发生时不仅能有效的控制烟气蔓延，对救人.救灾工作也起
着关睫性作用，因此它也逐渐成为了一项重要的消防设施。而通风管道的耐火性能是否能够支撑系统的
正常运转就显得尤为重要。在国家标准中《通风与空调工程施工质量验收规范》GB
50243-2016及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017里对风管的耐火极限有强制性的规定:对于通
风系统风管的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009的测试方
法，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求且复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材
料，内层的绝热材料应采用不燃或难燃对人体无害的材料。以上为强制性条文。必须严格执行。
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