
广州安全帽耐压检测 穿刺测试报告办理

产品名称 广州安全帽耐压检测 穿刺测试报告办理

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

安全帽耐压检测 穿刺测试报告办理

安全帽是油田生产现场员工重要的工装设备之一。现场安全检查人员一般会注重检查劳动者是否佩戴，
以及佩戴是否正确，但却很少有人关注它的超期使用问题。

安全帽超期使用问题应引起足够的重视。因为安全帽长期超期使用，安全帽外壳材料就会变得发脆，其
冲击吸性性能、耐穿刺性能、侧向刚性、电绝缘性和阻燃性都会大大下降，其表面不具备抗击能力，不
能满足安全帽的基本技术性能的要求，起不到安全帽对劳动者应有的保护作用。然而，笔者在基层了解
到，大多数员工并不知道安全帽也有保质期，安全帽使用到期若想继续使用需要送检验机构进行质量检
验，一顶安全帽使用5年甚至10年的情况屡见不鲜。更有甚者，有的单位为了节省成本或管理不够规范，
在劳动保护用品发放方面并没有严格按照产品使用周期进行轮换或者质量检验。

检测范围：安全帽，塑料安全帽，电力安全帽，abs安全帽，玻璃钢安全帽，建筑安全帽，品牌安全帽，
工地安全帽，工程安全帽，消防安全帽，焊工安全帽，矿工安全帽，铁路安全帽等。检测项目：防静电
检测，质量检测，性能检测，硬度检测，冲击力检测，跌落实验，老化试验，力学性能检测，穿刺性能
检测，阻燃性能检测等。

安全帽检测标准GB 2811-2007 安全帽GB/T 2812-2006 安全帽测试GB/T 2408 塑料燃烧性能试验
水平法和垂直法
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