
浅色导电粉 NK100（系列）

产品名称 浅色导电粉 NK100（系列）

公司名称 苏州纳泰纳米材料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 型号:NK100（系列）
货品所在地:苏州
含量:95%（%）

公司地址 暂无

联系电话 0086 512 86880065 18912727051

产品详情

型号 NK100（系列） 货品所在地 苏州
含量 95%（%） 粒度 纳米级
用途级别 导电 执行质量标准 纳康
CAS . 品牌 纳康

浅色导电粉

 nk100（系列）导电粉为纳米级浅色导电粉体，经特殊的表面活化、掺杂和包膜处理，使核体表面形成
牢固均匀的导电层，该粉体具有持久、稳定的导电性、可用于抗静电、导电、屏蔽电磁波等领域。

产品特点：

1、不但导电性能好，而且具有很好的颜料性能。2、产品耐酸、耐碱、耐化学侵蚀。3、色浅、易分散。
4、导电性能稳定、持久、耐热温度高。

技术指标：

项目 技术指标
nk-100-1 nk-100-2 nk-100-3

外观 浅灰色 浅色 白色
体积电阻率（ω.㎝） ≤50 ≤70 ≤100

耐热温度（℃） ≤500 ≤500 ≤500
粒度（nm） ≤100 ≤100 ≤100

ph值 ≈6.5 ≈6.5 ≈6.5
100℃失重 <0.1% <0.1% <0.1%



筛余物（3000目） ≤0.15% ≤0.12% ≤0.10%

应用范围：1、导电性地坪涂料、粉末涂料。2、防静电化纤、防静电塑料、防静电橡胶、防静电建材。3
、电子包装材料。4、抗静电石油罐、管道、塔设备等防腐涂料。5、静电记录、显像专用纸。

包装：2kg/袋（20kg/箱）
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