
线夹光缆检测设备

产品名称 线夹光缆检测设备

公司名称 上海安竹光电科技有限公司

价格 158000.00/台

规格参数 型号:xdr-az350d
电源:24v
上海:安竹

公司地址 上海嘉定限龙路258号

联系电话 02159917585 13651637859

产品详情

线夹光缆检测设备

用于:电缆，线夹，耐张，线缆，光纤、钢丝绳检测。 线夹检测仪。

无损检测设备,主要针对:电缆，线夹，耐张，线缆，光纤、钢丝绳检测。还可用于管道、铸件、压模铸件

、注塑件、气孔、气泡、金属杂质等非破坏性无损检测。

仪器技术参数：



1、数字成像视场:350X430mm（不同面积可订制)

2、像素间距：140um；

3、间距：200-1000mm；

4、A/D转换；16/bits

5、空间分辨率；3.6LP/mm

6、管电压：40-370kv；

7、管靶流：1.0-5.0mA；

8. 角度：40度

9、电脑系统:windows10；



10、电脑尺寸:15寸台式电脑(有线无线连接电脑)

11、远程控制:远程操作软件；

12、有线传输端口：千兆网口；

13、无线传输:5G wifi；

14、成像外形尺寸：370x480x16mm；

15、主机重量：2-6kg；

16、电源：220V。

17、交流电源频率:50-60hz；
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