
膨胀珍珠岩绝热制品 保温材料

产品名称 膨胀珍珠岩绝热制品 保温材料

公司名称 信阳市上天梯鸿运建材保温材料厂

价格 290.00/立方米

规格参数 材质:保温材料
产地:信阳
产品类别:保温材料

公司地址 上天梯龙岗

联系电话 86 0376 3886998 13503766556

产品详情

材质 保温材料 产地 信阳
产品类别 保温材料 产品种类 保温板
导热系数（常温） 0.035 等级 优等级
低温弯折≤ 详见说明 断裂伸长率 详见说明
规格 300×500×（60-150） 抗弯强度 详见说明
抗压强度 详见说明 品牌 鸿运
使用温度 600 芯材 详见说明
形态 层状 形状 长方形
应用范围 EPS外墙保温系统

膨胀珍珠岩绝热制品是膨胀珍珠岩粉加入化学胶水，防水剂，高压成型。高温风干水分。有隔热保温，
隔音功能。

珍珠岩保温板是以膨胀珠岩、玻璃胶、憎水剂等材料配比制成的一种新型、实用、坚固的保温材料。主
要用于住宅、工业、建筑的墙体和层面保温，目前电厂设备保温，和冷、热水管道保温效果良好，还适
用于冷库、锅炉及一些防水工程。

以下为产品主要技术参数

一、产品规格：

1、保温板：500mm*500mm*(50-200)mm

2、保温瓦：按客户不同规格加工

二、产品性能：参照gb10303-89如下：



分类 200 250 300
等级 优等品 合格品 优等品 优等品 合格品 优等品 合格品
项目

密度不大于kg/m3 200 250 300
导热系数（25±25℃
）不大于w(m×k)kca

l/(m.h/℃)

0.056（0.048
）

0.060（0.052
）

0.064（0.055
）

0.068（0.05
8）

0.072（0.06
2）

0.076（0.06
5）

0.080（0.06
9）

抗压强度不小于
kpal(kg+lcm2)

392

（4）

294

（3）

490

（5）

392

（4）

490

（5）

392

（4）

490

（5）
重量含水率不大 于% 2 5 2 5 3 5 4

三、综合分析：

我厂生产的fsg保温板是一种重量轻、强度高、保温性能好，憎水不吸水的新型层面及墙体保温隔热材料
。独特的憎水性能，克服了其他保温材料受潮或淋水后其保温隔热性能大为降低的缺点。

四、施工方法：

用于层面保温时，其施工方法分为以下几步：

1、首先，将层面清扫干净，准备些细炉渣或膨胀珍珠岩散料作为铺板的衬垫，厚约3-5mm随铺随垫；

2、铺板时，板缝要错开，并用憎水珍珠岩散料和107胶拌全成浆液灌之；

3、板面铺好后，涂刷一层107胶拌合水泥的浆液作结合层，然后抹水泥砂浆后找平层；

4、最后，再找平层上做防水层。

五、施工注意事项：施工时应注意保护板面，不要在板面上运输或随意践踏。
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