
寿光安川伺服电机制动或过载维修服务找庞工当天修好

产品名称 寿光安川伺服电机制动或过载维修服务找庞工当
天修好

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

3.5 CN3 RS-485 及高速网络通讯端口信号接线 

驱动器通过通讯连接器与计算机相连时，用户可利用 MODBUS 通讯结合汇编语言来操作 驱动器、 PLC
或 HMI。 CN3 支持 RS-485 及 CAN 两种常用通讯接口，其设定可通过参 数(P3.005)。若使用
RS-485，可达较远的传输距离，且支持多组驱动器同时联机能力。 

注： A3-F 机种不支持 RS-485 及高速网络通讯  

(1 ) CN3 通讯端口端子座图 (2) CN3 通讯端口线端插头配线定义图 

配线定义： 

Pin No 信号名称 说明 1 CAN_H CAN_H bus line (dominant high) 2 CAN_L CAN_L bus line (dominant low) 3,
7 GND_ISO 信号接地 4 RS-485- 驱动器端数据传送差动负端 5 RS-485+ 驱动器端数据传送差动正端
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