
湖州西门子6RA80直流调速器维修上电报F60031故障维修

产品名称 湖州西门子6RA80直流调速器维修上电报F60031
故障维修

公司名称 上海恒税电气维修有限公司

价格 888.00/台

规格参数 西门子:SIEMENS
6RA80:直流调速器
上海:上海维修

公司地址 松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303

联系电话 18702125064 18702125064

产品详情

西门子6RA80直流调速器维修上电报F60031故障维修 西门子直流调速器故障维修：无输出，开机无显示
，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转速不
正常，开不了机，过流，过压，过热，速度不稳, 电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转等故障维修
，其他故障快速修复：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒
烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示’E’面板无显
示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警
：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F012,F052，等等故障报警维修。

西门子MM440报F0001维修/440显示F0002维修/6SE6440

西门子MM440报F0001维修/440显示F0002维修/6SE6440维修

西门子6RA8081启动报F60005故障维修，西门子6RA80维修，西门子6RA70直流调速维修，西门子6RA70开
机报F042故障维修，西门子6RA80励磁故障维修，西门子6RA80报警F60105维修，西门子6RA70驱动报F00
5励磁报警维修，西门子6RA70电源板维修，西门子6RA80主板维修，西门子直流调*屏维修，西门子调速
器维修，直流驱动器维修，电机控制器维修，西门子直流传动装置维修，西门子直流调速维修，6RA70
调速装置维修，6RA80调速器维修，6RA28主板维修，S120变频器维修，数控系统维修，伺服电机维修，
驱动器维修，611U维修，功率模块维修，伺服电机维修，主轴电机维修等。配件齐全，工程师维修，客
户送机当天修好现场维修。

西门子6RA80报警F60031维修，西门子6RA80故障F60030维修，F60038,F60042,F60052,F60167,F60105,A31418,
F60031，F60010

6RA70调速装置维修，西门子6RA70调速器维修，6RA70直流调速维修，6RA70运行A018，西门子6RA70报



故障F001电子板电源故障，F004电源电路板缺相故障，F005励磁板故障，F006欠电压故障

F007过电压故障，F030电枢电流过大导致脉冲封锁，F031速度调节器监控，F038超速，F040故障激活

F042测速机故障，F046模拟可设置输入故障，F048编码器故障，F050优化不通过，F052优化中断

F062内部存储器故障F008  F009
进线电源频率故障，F011电报故障，F012电报故障，西门子6RA8081启动报F60005故障维修

1、高动力矩：200%扭矩启动，可以设置零时间响应；

2、快速制动：有惯性停车、自由停车和程序停车，4象限运行回馈制动程序 停车可以设置成0.1秒短；

3、内置PID功能：开放性PID，可以灵活设定成任何物理量，可以单独使用反馈回路而忽略给定值，能
够方便实现闭环张力等控制需要；

4、内置卷径推算功能：根据角速度和线速度可以灵活推算出当前直径，方便进行力矩等控制，实现收放
卷等高精度控制；

5、内置多功能加减乘除计算模块，可以实现各种逻辑组合推算电路，满足各种工艺控制要求；

6、总线控制：支持PROFIBUS,CAN等常用中线控制；

7、可编程功能：各模拟量端口可以设置各种目标和源代码量，灵活组态各种工艺控制要求，开关量也可
以随便组态；

8、英文菜单：可以显示具体参数名称，方便记忆，熟悉后不用说明书可以操作；

9、参数自整定：电流环参数自整定功能，可以根据负载自动优化参数；

10、面板和电脑写参数：通过CLETE软件可以上传下载590直流调速器的参数，也可以直接通过操作面板
4个按键调整任意一种参数。

西门子MM420变频器显示F0001维修,报故障F0002维修，维修西门子变频器各种故障，西门子MM420变频
器快速维修无显示，炸机，主板运行程序错乱，显示横杠,报警代码F0001,F0002,F0003,F0004,F0022,A501,A
502,A503，经典疑难故障解决，西门子工程师维修，技术*，实力强大，原装配件，带载测试，质量可靠
，西门子MM420 变频器报警故障代码F0022维修公司常备以下MM420变频器型号规格，西门子变频器6SE
6420维修公司，MM420变频器电路板配件，IGBT,触发板，主控板，电容板，整流桥，IO板，信号板，电
源板等。；  

西门子MM系列变频器故障率高，一般F0001故障代码多一点，主要原因为：1.由于客户没有对西门子变
频器维护使变频器里面的灰尘多，变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F00
01代码。2.变频器长时间的工作，超温、超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报F0001故障。
西门子变频器报F0001故障一般是：模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路
坏都会报F0001故障代码。

因为西门子MM变频器接插件设计上的原因，再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素
，导致变频器接触不良的情况比较多见。



如果能够排除接触不良的可能性，那么就可以考虑变频器内部的原因了。

变频器报警F0001，过电流故障，大致可分为两种情况：上电就出现报警F0001和启动时出现报警F0001。

上电出现报警F0001：如果不能复位，一般是先排除接插件接触不良的问题，其次如果有条件可以换一块
主控板（CPU）试试能否复位，如果还出现并且不能复位，那就是主板驱动或功率部分硬件有问题了。
需要更换硬件才能排除这个故障。

启动时出现报警F0001，又分带载和不带载两种情况。如果带载，先把负载脱掉再试，这时，出现“A092
2”是正常的，不影响运行。如果不再出现了，用万用表测试三相输出电压是否平衡。如果是，那么变频
器基本上可以确定没问题，可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。

如果负载脱掉启动还报警“F0001”，一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。
这时候需要更换损坏器件或找人员维修。西门子MM420变频器显示F0001维修,报故障F0002维修

西门子变频器MM420报故障F0001维修,报故障F0002维修,报故障 F0003维修, 报故障F0004维修,
报故障F0005维修, 报故障F0011维修, 报故障F0012维修, 报故障F0015维修, 报故障F0020维修,
报故障F0021维修, 报故障F0022维修, 报故障F0023维修, 报故障F0024维修, 报故障F0030维修,
报故障F0035维修, 报故障F0040维修, 报故障F0041维修, 报故障F0042维修, 报故障F0051维修,
报故障F0052维修, 报故障F0053维修, 报故障F0054维修, 报故障F0060维修, 报故障F0070维修,
报故障F0071维修, 报故障F0072维修, 报故障F0080维修, 报故障F0085维修, 报故障F0090维修,
报故障F0101维修, 报故障F0221维修, 报故障F0222维修, 报故障F0450维修, 报故障F0452维修

西门子变频器故障报警 A0501维修, 故障报警A0502维修, 故障报警 A0503维修, 故障报警
A0504维修,故障报警A0505维修,故障报警A0506维修,故障报警 A0511维修, 故障报警A0512维修,故障报警
A520维修,故障报警A521维修,故障报警A522维修,故障报警A523维修,故障报警A0535维修, 
故障报警A0541维修,故障报警A0542维修, 故障报警A0590维修,故障报警A0600维修, 故障报警A0700维修,
故障报警A0701维修, 故障报警A0702维修, 故障报警A0703维修, 故障报警A0704维修, 故障报警A0705维修,
故障报警A0706维修, 故障报警A0707维修, 故障报警A0708维修, 故障报警A0709维修, 故障报警A0710维修,
故障报警A0711维修, 故障报警A0910维修, 故障报警A0911维修, 故障报警A0912维修, 故障报警A0920维修,
故障报警A0921维修, 故障报警A0922维修, 故障报警A0923维修, 故障报警 A0952维修,

维修型号；

MM420型变频器 单相 208--240V 无内置滤波器 

订货号 适配电机

6SE6420-2UC11-2AA1 0.12

6SE6420-2UC12-5AA1 0.25

6SE6420-2UC13-7AA1 0.37

6SE6420-2UC15-5AA1 0.55

6SE6420-2UC17-5AA1 0.75



6SE6420-2UC21-1BA1 1.1

6SE6420-2UC21-5BA1 1.5

6SE6420-2UC22-2BA1 2.2

6SE6420-2UC23-0CA1 3

MM420型变频器 三相 380--480V 无内置滤波器 

6SE6420-2UD13-7AA1 0.37

6SE6420-2UD15-5AA1 0.55

6SE6420-2UD17-5AA1 0.75

6SE6420-2UD21-1AA1 1.1

6SE6420-2UD21-5AA1 1.5

6SE6420-2UD22-2BA1 2.2

6SE6420-2UD23-0BA1 3

6SE6420-2UD24-0BA1 4

6SE6420-2UD25-5CA1 5.5

6SE6420-2UD27-5CA1 7.5

6SE6420-2UD31-1CA1 11

MM410型变频器 单相 208--240V 无内置滤波器 

6SE6410-2UB11-2AA0 0.12

6SE6410-2UB12-5AA0 0.25

6SE6410-2UB13-7AA0 0.37

6SE6410-2UB15-5BA0 0.55

6SE6410-2UB17-5BA0 0.75
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