
发电厂输送机分离滤芯21FC5124-160x800/10

产品名称 发电厂输送机分离滤芯21FC5124-160x800/10

公司名称 新乡市顺和过滤设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 过滤介质:油
规格型号:21FC5124-160
产地:河南新乡

公司地址 新乡市牧野区宏力大道与卫源路交叉口向西800
米路北（注册地址）

联系电话 0373-5128330 15936506153

产品详情

河南新乡市顺和过滤设备有限公司专注于研发和生产高质量的过滤设备，为各行业提供全面的过滤解决
方案。本文将详细介绍我们生产的一款分离滤芯
21FC5124-160x800/10。该产品以其优异的过滤效果和可靠的性能而闻名，为您提供可靠的过滤保护。

该分离滤芯的第一个属性是过滤介质：油。在工业生产过程中，油是一种重要的润滑介质，然而，油中
往往会含有各种杂质和颗粒，这些杂质会加速设备的磨损，降低工作效率，甚至导致故障。为了保证工
业设备长时间高效运行，我们特别设计了这款分离滤芯，可以有效地过滤油中的杂质，并保持油的清洁
度。

第二个属性是规格型号：21FC5124-160。该规格型号是根据实际应用需求和用户反馈经过多次优化得到
的。它具有较大的过滤面积和高效的过滤精度，能够满足不同设备对油质的要求。不同规格型号的分离
滤芯之间还有互换性，方便用户根据具体需求进行更换和升级。

最后一个属性是产地：河南新乡。河南新乡作为中国重要的工业基地之一，具有优良的经济环境和雄厚
的工业实力。我们的生产基地就位于这里，拥有先进的生产设备和技术团队，以保证每一款产品的品质
和性能。

除了以上属性，我们的分离滤芯 21FC5124-160x800/10还有以下几个值得注意的细节和知识：

优化结构设计：该滤芯采用特殊的结构设计，增加了油流的反击能力，提高了滤芯的寿命；

可拆卸式设计：在更换滤芯时，无需将整个滤芯组件取下，只需要将滤芯部分取下，简化了更换过程；

耐高温性能：该滤芯使用耐高温材料制成，能够在高温环境下保持稳定的过滤效果；

易于安装：我们提供了详细的安装指南和专业的技术支持，确保用户能够轻松安装使用。



综上所述，新乡市顺和过滤设备有限公司的发电厂输送机分离滤芯 21FC5124-160x800/10具有过滤介质为
油、规格型号为21FC5124-160、产地为河南新乡等特点。无论在哪个行业的工业生产中，该产品都能够
提供可靠的过滤保护，保证设备长时间高效运行。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我
们，我们将竭诚为您服务。
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