
沈阳机床HTC3650不锈钢伸缩防护罩

产品名称 沈阳机床HTC3650不锈钢伸缩防护罩

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 300.00/台

规格参数 德克:120
850:800
河北:300

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

沈阳机床HTC3650不锈钢伸缩防护罩

风琴式防护罩的安装是非常重要的一块，在风琴防护罩的安装中我们在了解如何安装更为的简便，而且
安装更为的牢固，从而保障好防护罩和设备一起运行的完整性。

1、风琴防护罩的连接部位

风琴防护罩与设备连接的部位，其在运行的时候需要牵扯到很多的东西，比如受力，连接的紧密度等，
所以需要特别的注意，一般来说现在风琴防护罩的连接部位我们都要进行必要的加固处理(采用PVC塑料
板的情况下一般采用的是加厚的那种)，或者对连接部位的材质进行必要的改进(比如使用铁板或者不锈
钢板替换原有的PVC塑料板)，这样都可以让风琴防护罩在连接的时候更牢固。

2、风琴防护罩目前常规的连接办法

目前风琴防护罩主流的安装方式仍然是选择安装孔，因为其安装更为的简单，受到的限制较少，所以目
前来说这种形式的安装仍然是*为常见的一种，这种形式一般不受空间限制，可以根据使用的需求任意的
选择安装位置。



3、风琴防护罩安装形式的改进

目前的改进形式多样，比如使用粘连形式和挂钩的样式，这两种形式不需要开孔，直接和设备连接即可
，但是这两种形式都有不足，在风琴防护罩低速运行的情况下还可以，但是早中速和高速的状态下就显
得不是那么的牢靠，所以在使用中还有很大的改进空间。
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