
聚乙烯-聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹管 价格实惠

产品名称 聚乙烯-聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹管
价格实惠

公司名称 上海湖泰管业科技有限公司

价格 21.00/米

规格参数 环刚度:8、10、12.5
规格:DN200-1000mm
连接方式:承插胶圈

公司地址 上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J195室

联系电话 021-69979981 18116496615

产品详情

聚乙烯-聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹管性能特点

口径大、品种多。聚乙烯-
聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹管内径200-3200mm，环刚度等级从4级到16级不等。

重量轻。大大低于混凝土管的重量，便于运输。

机械性能好、强度高、环柔性能优异。

耐寒、耐老化性能优异。可承受存放和施工过程中的太阳直晒，在低温环境不会被冻裂和膨胀而引发渗
漏现象。具有良好的耐化学性。不被污水、废水及化学腐蚀，不被土壤中腐蚀物腐蚀。

材料摩擦系数小，耐磨性优异。比钢管、混凝土耐磨，生活水废渣运送力强。连接方式多样，施工方便
，安全可靠。

   聚乙烯-聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹管

应用领域

市政排水排污系统；

农业水利灌溉输送管道；

工业、民用建筑室外排水工程；



在考虑到耐腐蚀性能下，化工厂的排污、排水系统；

电讯、电缆套管；

公路、铁路等道路的预埋套管；

水利工程的排涝、泄洪管网。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

