
长安3方勾臂垃圾车参数配置

产品名称 长安3方勾臂垃圾车参数配置

公司名称 湖南星通汽车工业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长沙经济技术开发区东十路39号

联系电话  16511231100

产品详情

    长安3方勾臂垃圾车采用重庆长安汽车股份有限公司生产的长安牌SC1031XND64A国六二类底盘改

制，加装液压系统、电器系统、副车架、垃圾箱体等改装而成。重庆渝安淮海动力111马力，发动机额定

功82kw/5300r/min

底盘车头前凸，安全性更高。前轮前置，前后鼓制动器，被动安全性更高。运用吸能缓冲设计，提高了

车体防护安全性。以3mm厚专用大梁板材，配合整体式大梁工艺，打造高承载精品大梁。新式座椅，四

辐方向盘，舒适享受。时尚的旋钮式暖风操纵，带来不一样的感受。驾驶室自带MP3接口的收放机，使

用更方便。新款仪表板，有缓解视觉疲劳的效果。

长安3方勾臂垃圾车车厢采用标准槽钢焊接成框架结构，力学性能良好。具有相对运动以及外露的各零件

采用镀锌等防锈处理，抗腐能力强。美观的弧形箱体设计，使整车外观性更好。可调节的门锁装置可以

根据箱门的实际情况调节关闭的松紧，完全杜绝了垃圾和污水沿途撒漏的现象，避免了运输过程中的二

次污染。采用液压倾翻卸料和装卸垃圾箱体的方式进行垃圾的卸料和收集作业。可从两侧投垃圾，增大

了车厢容积利用率，收集垃圾更加方便。液压驱动倾翻方式卸料，结构简单，卸料快速，干净。液压系

统采用国内外知名企业液压元件，操作轻便，可靠。采用一车多箱体的方式，使收运垃圾效率更高，更

方便。

长安3方勾臂垃圾车适用于各小城市以及乡镇，大城市的小巷道的垃圾收运工作。

整车性能与结构参数

性能卸料作业时间S≤60，卸料角(°)≥50，垃圾箱总容积2.2方，最高车速90km/h，起钩能力≤1000kg

结构尺寸外形尺寸 (长×宽×高)(不含垃圾箱)4165，4385×1580×1945mm，轴距2米7。
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