
JQCX-SC施工升降机

产品名称 JQCX-SC施工升降机

公司名称 江西省宜春市建达安全装置设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JQCX-SC
型号:建达

公司地址 中国 江西 宜春市 明月南路267号

联系电话 86 0795 7040312 15083868229

产品详情

品牌 JQCX-SC 型号 建达
jqcx-sc智能型重量限制器采用单片智能技术数字电路，单通道输入，是我公司限制器系列产品之一，具
有显示，控制起重机起重量的功能。本装置能切断施工升降机提升方向电源，数字显示起重量,采用进口
元件，出厂前都经过严格筛选和长时间老化，整机性能稳定可靠，抗干扰能力强,本产品用于建筑工程施
工升降机，具有高效的动载屏蔽功能，本仪器由传感器、电器控制仪表和显示器叁部分组成，电器控制
仪表直接用标准槽安装在电控柜中，连线简单，方便,显示器尺寸小巧直接镶嵌在驾驶室里的操纵台上，
方便观察,传感器销轴直接取代原笼与主机相联的销轴。技术指标：1．适用于建筑工程施工升降机；2．
综合误差不超过±5%；3．动作点的显示误差在装机条件下不超过±5%；4．动作误差不超过±3%；5．
电源电压220v（-15%～+10%）或380v（-15%～+10%），50hz～60hz；6．继电器触点容量ac220v/380v、dc
28v,10a；7．使用环境条件：-20℃～60℃、95%rh（25℃）；8．控制点1）当起重量超过额定起重量的90
%时，断续声光报警；2）当起重量超过额定起重量的105%时，延时1～2秒切断起重机提升电源回路，连
续声光报警；3）当起重量超过额定起重量的110%时，瞬时切断起重机提升电源回路，连续声光报警。
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