
十堰市防割手套防割等级检测

产品名称 十堰市防割手套防割等级检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

防割手套是手部保护神、科技进步的体现、劳保发展的方向，不管是警察执行任务，还是广大民众在参
加劳动的同时，都提供了一份安全保障。

防护手套主要是用于保护劳动者手部在工作中免受伤害的产品。在一些日常的作业环境中，劳动者的手
部可能面临如锋利的工具伤害、转动机械设备部件的伤害、带电作业伤害、接触具有腐蚀性的化学品、
高温／低温的物体伤害、微生物侵害等情况。这时就需要作业人员佩戴相对应的防护手套，从而保障其
人身安全。

防护手套检测项目

1、焊工防护手套检测项目：耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂性能、抗刺穿性能、燃烧性能、耐对流热性
能、抗熔融金属滴冲击性能、灵活性能

2、高温高热防护手套检测项目：抗燃烧性能、抗接触热性能、耐磨性能、灵活性能、顶破强力、甲醛含
量、pH值、可分解芳香胺含量、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、纤维含量

3、绝缘手套检测项目：耐电压等级测定、耐酸性能、耐油性能、耐臭氧性能、耐酸、油和臭氧性能、耐
低温性能、拉伸强度、扯断伸长率、拉伸永久变形、抗机械刺穿性能、耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂
性能、淋雨试验、耐老化性能

4、机械危害防护手套检测项目：耐摩擦性能、耐切割性能、耐撕裂性能、耐穿刺性能

5、防化手套检测项目：抗穿透性能、抗化学品渗透性能、耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂性能、抗穿刺
性能

防割手套的产品性能：



1、这款手套具有超强的防割性能、耐磨性能和抗撕拉性能，能有效地保护人手不被刀具等利刃割伤。

2、防切割手套采用高强高模聚乙烯纤维包裹钢丝编织手套，材料无毒，易于戴脱，透气性好，手指弯曲
灵活；同时手套的每个部位都有钢丝线，而从外表却看不到钢丝，戴在手上的感觉是很柔软的，也感觉
不到钢丝的存在，手的每个部位都在钢丝线的包裹下，手的安全就得到有效的保护了。

3、手套的使用寿命是普通棉纱手套的500倍，同时具有一般手套所不具有的防割性能，正常情况下使用2
个月不需要换手套。

4、清洗方式：用洗涤液浸泡后轻轻地搓洗，然后晾晒。晒干后就和新的一样。

5、产品只针对刀具或其他锋利物对手部防护范围内的切割性防护，不能防护刀尖或其他尖锐物的穿刺。

6、防割性能好，可抗刀割，抗磨，抗撕，操作灵活，防滑，透气，也适用于屠宰加工、机械制造行业、
建筑行业、玻璃搬运、金属薄板加工。
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