
重庆巴南区学生帆布袋定制|重庆巴南区企业广告帆布袋加工定制

产品名称 重庆巴南区学生帆布袋定制|重庆巴南区企业广
告帆布袋加工定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路375号

联系电话  13958963318

产品详情

重庆巴南区哪里有麻布袋加工厂麻布袋简介：麻布袋是用棉纱织成的布所做成的袋子，是一种绿色产品
，麻布袋坚韧耐用、造型美观，透气性好，可重复使用、可洗涤，可丝印广告、唛头、使用期长，麻布
袋适宜任何企业、任何行业作为广告宣传、赠品之用。麻布袋厂家以棉纱织布为原料，透气、柔韧、质
轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、可循环再用等特点。燃烧时无毒、无味、且无任何遗留物质，
从而不污染环境，麻布袋被国际公认为保护地球生态的环保产品。主要有：1、透气性、透汗性好。2、
舒适、止痒，亲和肌肤，PH值呈酸性，对皮肤无刺激，符合环保及人体健康要求。3、能改善睡眠，使
用棉麻布使人体产生温热效应，增加人体的微循环血流， 有效的调节神经系统，疏通经络，改善睡眠质
量。4、棉麻布袋缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。棉麻布袋丝网印
刷的属于人工用水性油墨在无纺布上面印刷，优点是：对数量上没有太多的要求，价格相对来说比较低
，缺点是：印刷的颜色太多的话，速度就比较慢了，而且印刷图案比较复杂的话，套色不一定很准，渐
变色、阴影都是做不出来的。适用于比较简单！所以经常被应用装五谷杂粮防止生虫！无纺布袋的印刷
工艺：印刷简介无纺布袋一般是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印”，这一直也是很多厂家
比较常用的印刷工艺。一般都人工印，因该印刷有异味，色泽不饱满容易脱落，所以涌现出许多新的无
纺布印刷方式，这里我们介绍市场上主流的几种：水印印刷因其采用水性弹胶浆作为印刷介质而得名，
在纺织品印刷中比较常见，也叫印花。印刷时把色浆和水性弹胶胶调和。洗印版时不用化学溶剂，可直
接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。一般用于印：帆布袋
，棉布袋。凹版印刷用这种方法加工的成品通常叫复膜无纺布袋。此工艺分两步，即先采用传统的凹版
印刷工艺将图文印至薄膜上，再采用覆膜工艺将印有图案的薄膜复合在无纺布上。一般大面积彩色图案
印刷的无纺布袋均采用这种工艺。其特点是印刷精美，全程采用机器生产，生产周期短。另外产品具有
极好的防水性能，成品的耐用性也较其它工艺生产的无纺布袋好。薄膜有亮光和亚光两种可供选择，亚
光具磨砂效果！该产品时尚大方，耐用，色泽饱满，图案逼真，缺点是价格比较昂贵。热转印热转印在
印刷中属于特种印刷！该方法需要中间介质，即先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上，再通过转印设
备加温将图案转移到无纺布上。在纺织类印刷中常用的介质是热转印膜。其优点是：印刷精美、有丰富
的层次感、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。缺点是时间一长印刷图案容易脱落，且价格昂贵
。
帆布袋的印刷工艺及应用：帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印
”，这是一种比较常用的印刷工艺，同时也是我们工厂经常为客户推荐的一种印刷工艺。



但随着很多客户对产品印刷精美程度和环保要求不断提高，我们也不断地调整我们的印刷车间的印刷工
艺，以适应更多客户对于印刷工艺的更高要求。

以下就是我们能为客户提供的几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明，也希望这些内容对于我们的客户
有所帮助。

一、帆布袋水印印刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品服装印花中比较常见。印
刷时把色浆和水性胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖
性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。这也是丝网印刷的一种，算是丝网印刷大风一种比较好的改进。
这种印刷工艺我们一般是按照颜色的多少和印刷面积大小来收费，但基本上因为其制作成本低，所以其
报价也不会太高。

二、热转印印刷----烫画热转印在印刷中属比较贵的一种印刷方式！这种印刷首先需要先将图文印刷至热
转印膜或热转印纸上，再通过转印设备加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是：印刷精美、有丰富
的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好，印
刷出的图片时间长了会开裂.

这种印刷工艺我们都是按照印刷面积来收费，也就是说，印刷面积大的要比印刷面积小的收费高。所以
，对于大面积的印刷图案，我们不建议使用这种印刷工艺。

重庆巴南区麻布袋定制厂家

〖产品分为〗：杂粮袋，月饼袋，茶器袋，水杯袋，茶叶袋，酒袋等。〖布料厚度〗：有5安、6安、8安
、10安、12安、14安、16安、20安可供选择，不过材料有好有差，不要只听价格，帆布差的材料真的不
咋地，建议用一般料跟好料来做，好料做出的产品就是不一样。〖车缝走线〗：车缝这里就如同缝制衣
服一样，把各块布料缝制在一起，最后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢
固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的最后有效长度
等。〖产品制作〗：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意度高，交活迅速。〖型号规格规格型号
〗：可依照客户要定制，能为消费者印刷包装LOGO。

重庆巴南区麻布袋批发厂家

结实耐用，留意到用了两年的环保帆布袋的布料没有任何损坏，只是有些地方开了线（有时提很重的东
西压得，厂家做的也不好），所以做工是考究厂家的，这是从宣传时间来说哦,直接测数法是凭借照布镜
或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上
刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之
间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织
物的密度值



重庆巴南区麻布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。重庆巴南区麻布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！棉
布袋和帆布袋的区别;棉布袋与帆布袋的区别是什么;棉布袋如何设计更合理;棉布袋制作你知道多少;棉布
袋以成为非常流行的环保布袋 ;棉布袋有哪些作用呢;棉布袋印刷时要注意什么呢;挑选时棉布袋时要注意
什么呢;棉布袋加工工艺优势有哪些呢;棉麻布袋规格大小}』
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