
常州市托运货物包装运输ISTA测试2022已更新

产品名称 常州市托运货物包装运输ISTA测试2022已更新

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

ista2a、ista3a、ista3b、ista 3e、ista6a亚，马逊、山姆会员、联邦 医疗器械法规注册

包装运输是商品流通中不可少的一个部分。包装对产品的保护安全与否，直接关系到商家的经济利润。

国际安全运输协会（ISTA）发布了一系列的标准以及测试程序和测试项目等文件，作为对运输包装的安

全性能进行评估的统一依据。哪儿能做ista3aISTA(International Safe

TransitAssociation)，即国际安全运输协会，是一个国际性的非牟利组织，其前身是NSTA -美国国家安全

运输协会，目前在世界的会员已有数百家的货运公司和实验室。它一直致力于协助会员开发有效的包装

、方法、后勤系统等，以提升产品的运输包装安全性能，从而防止或减少产品的在运输和搬运过程中遇

到的损失。该组织已经发布了一系列的标准以及测试程序和测试项目等文件，作为对运输包装的安全性

能进行评估的统一依据。苏州富港工业检测技术有限公司获得了ISTA的认证，可以提供一系列的运输包



装测试和质量评估服务，并可以签发ISTA的正式包装运输测试报告。

面对复杂的运输环境，简单的传统的运输测试，振动频率固定，环境单一，无法模拟真实的空运，陆运

及海运的情况，已不能禁锢今时今日您及买家的要求。

ISTA （国际安全运输协会）据此提出3A的测试标准，ISTA3A的测试方法与其他ISTA系列的测试不同，

它比1A、2A等更能模拟实际的包装运输情况，适用于70 kg (150lb)以下的邮递包装产品的风险评估。ISTA

3A的振动测试需要低频大位移的随机测试振台来实现,液压振动台具有贴合实际路况的液压动力系统以及

的控制系统，只有液压随机测试振动台才能真正完全模拟此测试的各种要求。

苏州富港工业检测拥有进，口液压振动测试仪，实现3A、3E、6A测试要求的商业第三方实验室，能够更

为准确和有效的帮助您分析和评估产品在运输过程中所承担的风险。可为您提供以下相关测试：

ISTA的包装测试项目介绍 哪儿能做ista3a

包装测试是模拟包装产品在实际运输过程中可能经受各种振动、受压、跌落、冲击、温湿度等环境因素

对产品造成的破坏而进行的。

振动测试（以1A为例）：此测试是模拟产品在运输过程中受到的颠簸情况。将受测的样板按标准规定方



式的放在模拟运输振动台上，设定振台的频率（以包装箱与振台之间的间隙能自由的通过1/16英寸厚，2

英寸宽的金属片为准），振动次数为14,200次。

跌落测试（以1A为例）：此测试是模拟包装箱在搬运过程中遇到的坠落、撞击等情况。将受测样板在跌

落机上进行10次自由落体测试（包括一角三边六面）或撞击测试，不同重量的包装箱其跌落高度和撞击

速度是不同的，如下页图所示：

包装箱重量W(lbs.) 跌落高度(inch) 冲击速度(ft/s)

0≤W < 21(10Kg) 30 (762mm) 13 (3.9m/s)

21≤W < 41(19Kg) 24 (610mm) 11 (3.5m/s)

41≤W < 61(28Kg) 18 (457mm) 10 (3.0m/s)

61≤W < 100(45Kg) 12 (305mm) 8.0 (2.5m/s)

100≤W < 150(68Kg) 8 (203mm) 6.6

(2.0m/s)以下是包装检测实验室可以进行的一部份有关运输包装的检验项目:



振动测试 斜面冲击测试

包装材料和重金属元素测试 纸板爆破测试

跌落测试 包装产品压力测试

温湿度环境测试 边压强度测试

除了以上的测试项目外，我们还可以根据客户要求或者需要进行相应的测试。如您对我们的测试服务感

兴趣或需要更详细的资料，请与我们联系。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

