
无锡市云杉检测材质原木切片分析

产品名称 无锡市云杉检测材质原木切片分析

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

金属面复合夹芯板:金属面聚苯(XPS、EPS)夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉(矿渣棉)夹芯
板、金属面玻璃棉夹芯板、纸面石膏板 、防水石膏板、矿棉板、轻质水泥纤维板

种类主要有：桃花芯木、胡桃楸木、榉木、柚木、枫木、橡木、柞木、、海棠木、榆木、杨木、松木、
红椿等，其中以胡桃楸木、、红椿、榉木、柞木为名贵。这些材料来自于自然，反映了人和环境的和谐
关系，设计师们都爱用这些材料，再加入以人为本、以自然为本的现代设计理念，就更能拉近人和材料
、人和自然的距离，给人一种亲切感。

环保装修实木家具是市场主角。实木家具在加工制作的过程中，和那些人造板的家具相比，用胶量是相
当少的。用胶量的多少影响着家具的环保高低。

实木板：顾名思义，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。

胶合板（夹板、细芯板）：将原木经蒸、煮软化后，沿年方向旋切成薄木片，加入胶水后用三层或三层
以上的奇数单板，纵横交叉胶合、热压而成。

细木工板（大芯板）：中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，因此又名大芯板，是装
修中主要的材料之一。

密度板(纤维板)：是把木材或非木材植物成纤维（经过切削、侵泡、制浆）加入使用的胶黏剂经过高温
、高压制成的人造板材。

恩施云杉检测材质原木切片分析

家具名称必须反映家具真实属，符合相应的国家或行业标准规定；



2、必须明确说明家具用途和适用的环境条件，并根据家具的特点和需要给出结构、所用材料、能、样式
、规格和正确的运输、安装、使用、保养方法；

3、符合国家有关安全、健康、环保方面的法律、法规和标准的规定，并对家具所用材料、涂料实际含有
的有毒物质或放射等控制指标给予说明，释放量必须小于.5mg/L;

4、家具所用材料、涂料含有的毒或放射物质应在国家有关规定允许的范围之内，如因使用不当会对消费
者产生不利影响的，必须写明使用时应注意的事项、防护措施；

5、标明家具的具体型号和生产日期； 6、必须对涉及安全方面的内容给出安全警告，含开箱检查、安装
调整、使用保养、搬运储存、故障分析等。

塑料板材:聚(PE)板材、聚碳酯(PC)板材、聚氯(PVC)板材、有机玻璃(PMMA板材)
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