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产品名称 石灰回转窑 石灰回转窑密封 石灰回转窑价格pj

公司名称 河南中材水泥装备有限公司

价格 .00/台

规格参数 种类:回转窑
适用对象:石灰石
工艺类型:煅烧窑

公司地址 河南省郑州市二七区马寨经济开发区工业路东段

联系电话 86-037167827296

产品详情

种类 回转窑 适用对象 石灰石
工艺类型 煅烧窑 炉窑形状 圆形窑
燃料种类 煤窑 物料输送方式 窑车窑
品牌 中材 型号 φ2.8x44m
温度范围 1300（℃） 材质 合金钢
生产能力 70（t/h） 窑体直径 2800（mm）
窑体长度 44000（mm） 窑体斜度 3.5
转速 0.4-2.1（r/min） 电机功率 55（Kw）
重量 200（t）

河南中材水泥装备有限公司是专业的水泥设备和石灰窑设备生产厂家。目前公司生产能力可承接日产600
0t以下成套新型干法水泥生产线全套设备、以及日产1000吨以下活性石灰成套设备用来煅烧石灰石，生成
生石灰的窑叫石灰窑. 石灰窑的工艺过程为，石灰石和燃料装入石灰窑（若气体燃料经管道和燃烧器送入
）预热后到850度开始分解，到1200度完成煅烧，再经冷却后，卸出窑外。即完成生石灰产品的生产。不
同的石灰窑形有不同的预热、煅烧、冷却和卸灰方式。但有几点工艺原则是相同的即：原料质量高，石
灰质量好；燃料热值高，数量消耗少；石灰石粒度和煅烧时间成正比；生石灰活性度和煅烧时间，煅烧
温度成反比。石灰窑主要由窑体、上料装置、布料装置、燃烧装置、卸灰装置、电器、仪表控制装置、
除尘装置等组成。不同形式的石灰窑，它的结构形式和煅烧形式有所区别，工艺流程基本相同，但设备
价值有很大区别。当然使用效果肯定也是有差别的。 
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规格 转速 斜度 产量 功率 设备重量



 (r/min)  (%)  (t/d)  (kw)  (t)

φ1.4×33 0.39～3.96 3 30 18.5 47.5

φ1.6×36 0.26～2.63 4 50 22 52

φ1.8×45 0.16～1.62 4 70 30 78.2

φ1.9×39 0.29～2.93 4 75 30 77.59

φ2.0×40 0.23～2.26 3 100 37 119.1

φ2.2×45 0.21～2.44 3.5 150 45 128.3

φ2.5×40 0.44～2.44 3.5 250 55 149.61

φ2.5×54 0.48～1.45 3.5 300 55 196.29

φ2.7×42 0.10～1.52 3.5 400 55 198.5

φ2.8×44 0.437～2.18 3.5 600 55 201.58

φ3.0×48 0.6～3.48 3.5 800 100 237

φ3.2×50 0.674～3.37 3.5 1000 160 252.4

φ3.5×52.5 0.6～3.6 3.5 1500 180 366.5

φ4×60 0.396～3.96 3.5 2500 315 523

φ4.3×64 0.4～3.96 3.5 3200 420 606.69

φ4.8×72 0.39～3.96 3.5 5000 630 853.3



φ5.2×61 0.38～3.79 3.5 5500 800 859

φ5×80 ma×3.5 4 6000 800 1201

φ5.6×87 ma×4.23 4 8000 800 1227.5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

