
西门子6RA80直流调速装置报警F60038（故障解决中心）

产品名称 西门子6RA80直流调速装置报警F60038（故障解
决中心）

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:西门子直流调速装置维修
产地:德国

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80直流调速装置报警F60038（故障解决中心）；

6RA80直流调速装置报警F60038(NA)电机过速:超出转速阈值

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了
，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励
磁电压，烧保险，无显示， 跳闸，F60005 F60004 F60006 ，6RA80报F60031，西门子6RA80显示F60042维修
，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门
子80装置报f60036，F60095,F60097,西门子6RA80显示故障F60001报警。西门子6RA80调速器报警F60041故
障维修

维修部分故障代码详解：

12号报警代码：12过电压

a、电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上 P、N
间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或 UPS（不间断电源），使得线电压升高。

（1）未接再生放电电阻。

（2）外接的再生放电电阻不匹配，无法吸收再生能量。

（3）驱动器（内部电路）故障。

b、测量 L1、L2 和 L3 之间的相电压。 配备电压正确的电源。排除容性负载。



（1）用电表测量驱动器上 P、B 间外接电阻阻值。 如果读数是“∞”，说明电阻没有真正地接入。
请换一个。

（2）换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻。

（3）请换用新的驱动器。

西门子6RA80直流调速装置报警F60038（故障解决中心）；

西门子6RA80故障维修中心快修型号包括：

6RA8075-6FV62-0AA0  6RA8075-6GS22-0AA0

6RA8075-6GV62-0AA0  6RA8086-6KS22-0AA0

6RA8078-6DS22-0AA0  6RA8078-6DV62-0AA0

6RA8078-6FS22-0AA0  6RA8078-6FV62-0AA0

6RA8081-6DS22-0AA0  6RA8081-6DV62-0AA0

6RA8081-6GS22-0AA0  6RA8081-6GV62-0AA0

6RA8085-6DS22-0AA0  6RA8085-6DV62-0AA0

6RA8085-6FS22-0AA0  6RA8085-6FV62-0AA0

6RA8085-6GS22-0AA0  6RA8085-6GV62-0AA0
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