
尼龙材料PA6德国朗盛 BKV30H2.0

产品名称 尼龙材料PA6德国朗盛 BKV30H2.0

公司名称 上海莲程塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数 热稳定:德国朗盛
玻纤增强:BKV30H2.0
高刚性:德国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 15002102307 15002102307

产品详情

增强、增韧、阻燃、耐磨、
耐候、耐油、耐水解、耐高
（低）温、耐热、等改性产
品。

一、增强PA6: PA6+15%玻纤



/碳纤、PA6+20%玻纤、PA6
+25%玻纤、PA6+30%玻纤
、PA6+40%玻纤

二、增强PA66: PA66+15%玻
纤/碳纤、PA66+20%玻纤、
PA66+25%玻纤、PA66+30%
玻纤、PA66+40%玻纤

三、阻燃增强PA6: 25%玻纤
阻燃、23%玻纤阻燃、25%
玻纤阻燃



四、阻燃增强PA66: 25%玻纤
阻燃、23%玻纤阻燃、25%
玻纤阻燃

五、增韧碳纤尼龙66，高韧
尼龙，增韧PA66。增韧PA6,
增韧PA66;增韧尼龙耐低温
零下40度，高冲击，耐寒，
耐低温，耐候
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