
霍梅尔Homme粗糙度仪W20二手转让4万五千元9.99成新

产品名称 霍梅尔Homme粗糙度仪W20二手转让4万五千元
9.99成新

公司名称 广州辰杰机械科技有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 德国霍梅尔:进口
w20:粗糙度仪
德国:进口

公司地址 广州市越秀区先烈中路80号汇华商贸大厦5层501
单元自编C059号

联系电话 075786281939 18566436369

产品详情

   德国霍梅尔Hommel粗糙度仪W20型号转让，未使用过无使用痕迹，可开发票，可上门查看

配件齐全，说明书等都在

详细参数品牌 HOMMEL 型号 WavelineW20
是否接触 接触式 功能 表面粗糙度仪
安装方式 便携式 电源 220V
加工定制 否 外形尺寸 蓝色
重量 2.5kg 产地 德国

产品详情

霍梅尔Hommel 粗糙度仪Waveline W20介绍：

无导头型探测系统专为执行移动式粗糙度测量而设计。它不仅测量所有常见的粗糙度参数，而且评估工
件表面的波度和总轮廓。该测量仪特别紧凑，便于携带。内置电池，因此即使在没有外部电源时也能使
用。

测量测头会自动定位在工件表面上。机动化的测头降低功能可简化操作，您只需定位扫描单元，然后开
始测量。在

.完成测量时，探臂会自动从工件抬起。这可以防止探针被损坏。



宽大的彩色触摸屏非常清晰，且易于操作。借助集成的打印机，您可以立即以图形形式显示测量结果。
可以显示参数、轮廓图形、Abbott
曲线和统计数据。该测量仪提供了七个测量程序，以及使用集成的粗糙度标准来测试测量仪的选项。

 

霍梅尔Hommel 粗糙度仪Waveline W20特点：

具有自动探测系统的驱动箱

�用于单手操作的一体化起动键

�高精度线性导轨

�测量速度可变

�软件支持的基准面校正

�能在所有位置测量（包括仰测）

�适合于所有基准面测头的产品系列

测头电动下降

�针尖自动定位在工件表面并调整所需量程

�移动使用时，测量结束后针尖自动抬起，从而可预防无意损伤

移动式基准面测量

�移动应用时精密测量粗糙度、波纹度和轮廓

�确定未经过滤的 P 参数和W 参数

�适用于密封面测量

通过触摸屏实现上下文操作

�具有4个基本功能的功能键条

�多种公差评价方法

�用户数据的输入快捷舒适

�概览性描述结果

�结果视图：参数、轮廓描述、互动式阿尔伯特曲线描述、各种各样的统计功能

一体式热敏打印机

�立即记录测量结果



�简易装纸功能

�打印带公差评价、轮廓、阿尔伯特曲线、附加输入以及统计的测量结果
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