
J42室内外防水家用WIFI监控器无线远程夜视低损耗网络摄像机广角

产品名称 J42室内外防水家用WIFI监控器无线远程夜视低
损耗网络摄像机广角

公司名称 茶陵速名网络科技有限公司

价格 325.00/个

规格参数 品牌:速名网
型号:J42
购买地址:速名网官方商城

公司地址 湖南省株洲市茶陵县城关镇前进一组西角垅

联系电话 0755-25220103 19973312892

产品详情

功能介绍：无线安装；超大电池；双向语音对讲；及时推送警报IP65防水IH.265编码；本地+云存储；智
能人体红外侦测

特点：

1、分辨率高达1920x1080,内置6颗高清红外灯,130°全高清摄像头,搭配智能降噪算法,成像更加清晰真实。

2、摄像头支持2.4GHz WiFi,内置10000毫安可充电电池可以使用大约6-8个月(*次使用请充满电)。磁吸支
架安装方便、APP操作设置简单,支持室内室外使用。同时支持连接太阳能板充电扩展使用时间。

3、当人体红外感应器侦测激发后,会立刻发送报警信息到手机上,可以实时查看画面。

4、F1具有防水功能,无论下雨,下雪或大雾,监视前门,花园后院,车库等,都能完美工作。当然,它也可以安装
在室内的任何地方,照看老人,儿童,宠物。

5、内置高清麦克风和喇叭，支持任何时间任何地点无线远程观看。APP可以在各大应用市场下载,只需几
分钟就可以下载安装完成设置。

6、新一代H.265视频编码技术,在保证高清画面的同时,视频占用的存储空间及宽带大幅降低。传输速度更
快、视频更清晰,大大节省存储空间。数据和上一代H.264编码技术相比,画质相比提高35%，存储空间减
少50%.

7、支持本地MicroSD卡存储报警视频,内存卡满后新视频自动覆盖老视频;可在云端免费存储30天自动循环
覆盖,随时打开手机都可查看。

产品特点



1.无线连接&内置10000毫安大容量电池

F1无线安防监控摄像头支持2.4GHza WIFI，内置10000毫安可充电电池可以使用大约6-8个月（次使用请充
满电)。磁吸支架安装方便、APP操作设置简单，支持室内室外使用。同时支持连接太阳能板充电扩展使
用时间。

2.智能人体红外侦测&及时推送警报

当人体红外感应器侦测激发后，会立刻发送报警信息到手机上，可以实时查看画面。

3.IP65防水支持室外和室内使用

F1无线摄像机具有防水功能，无论下雨天，下雪天或大雾天，监视前门，花园，后院，车库如何，都能
完美工作。当然，它也可以安装在室内的任何地方，以查看所有家庭安全设施，例如老人，儿童，宠物
。大可支持128GB Micro SD卡，用于保存视频录像，同时可以随时查看视频。

4.全高清108OP录像夜晚也能一目了然

F1内置了6颗高清夜视红外灯，130°全高清摄像头，即使10米外也能一目了然。

5.双向语音对讲APP实时观看

内置高清麦克风和喇叭，支持任何时间任何地点无线远程观看。AP可以在各大应用市场下载，只需几分
钟就可以下载安装完成设置。

6.H.265编码技术观看流畅节省空间

新一代H.265视频编码技术，在保证高清画面的同事，视频占用的存储空间及宽带大幅降低。传输速度更
快、视频更清晰，大大节省存储空间。

数据和上一代H.264编码技术相比，画质相比提高35%，存储空间减少50%7.本地+云存储安全放心

支持本地MicroSD卡存储报警视频，内存卡满后新视频自动覆盖老视频;可在云端免费存储30天自动循环
覆盖，随时打开手机都可查看。

产品规格

操作系统：Lite OS超低功耗系统

处理器：Ingenic T31ZL

图像传感器：1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器

角度：130°对角

红外夜视：感光自动切换，6颗85Onm贴片红外灯，照射距离10米

压缩标准：H.265 main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEF/JPEG Baseline

分辨率：108OP 30fps+VGA 30fps+360P 4fps JPEG抓拍



工作模式：AP热点直连、IP远程访问、人体检测报警

电源：内置10000mAh锂电池

音频：内置81W喇叭、内置38dB麦克风

PIR侦测距离：直线距离10米

无线网络IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz

存储方式：外置Micro-SD内存卡大支持128G

APP平台：FOwL
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