
搅拌站沥青水泥专用斗式提升机NE200

产品名称 搅拌站沥青水泥专用斗式提升机NE200

公司名称 河南骄阳机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:河南骄阳机械
提升机型号:NE100
提升机产地:新乡市

公司地址 新乡市卫滨区向阳路2号（注册地址）

联系电话  18738381110

产品详情

在许多地方我们见过搅拌站设备，它是水泥或者沥青的所必须的设备，搅拌站沥青水泥专用斗式提升机
内有物理和化学两种作用，相辅相成的完成一些普通条件下难以实现的任务。

搅拌站沥青水泥专用斗式提升机轴承座的结构参数设计

该轴承座采用 HT200 灰铸铁材料铸造成型， 总高为 151. 5mm， 中心线据底座高为 94. 5mm， 壁厚为
20mm， 内 壁与轴承空隙在 0. 2mm 左右。 该轴承座是靠两个 M24 的螺栓固定在支架上的。

NE100斗式提升机属于链条斗式提升机的一种，跟TD斗式提升机相比，料斗的承受部件为链条，取代了
原有皮带传动。采用锻造的环形链条作为牵引构件，在运行过程中采用混合式或重力式卸料。提升高度
在4.5米-40m之间，斗宽从160-1250。
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