
抗紫外线超高分子量聚乙烯板

产品名称 抗紫外线超高分子量聚乙烯板

公司名称 张家口市科诺工程塑料有限公司业务

价格 28.00/公斤

规格参数 材质:PE
每件重量:10-120UHMWPE（Kg）
长度:1.20-4.10（m）

公司地址 宣化区顺元综合楼A座3楼

联系电话  13810971546

产品详情

材质 pe 每件重量 10-120 uhmwpe（kg）
长度 1.20-4.10（m） 最大幅宽 1.20（m）
厚度 10-120 uhmwpe（mm） 用途 热压板材
外观 白色 黑色 蓝色 产商 山东

 我公司专业生产抗紫外线超高分子量聚乙烯板，产品综合了所有塑料的优越性能，气耐冲击，耐磨损
，耐化学腐蚀，自身润滑，吸收冲击等这五个特性是目前存在塑料中所具有的最高数值，被称为“神奇
的塑料”。

 

 超高分子量聚乙烯（uhmwpe）塑料板综合了所有塑料的优越性能，其耐冲击、耐磨损、耐化学腐蚀、
自身润滑、吸收冲击能这五个特性是目前即存塑料中所具有的最高数值，这种新型塑料制品的杰出性能
在欧美各国受到普遍重视。超高分子量聚乙烯树脂是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下聚合而成的
粘均分子量大于150万～700万的热塑性工程塑料，被称为"神奇的塑料" 。

抗紫外线超高分子量聚乙烯板产品性能

1、机械性能

  

指标名称

  

单位

  

测试方法

  

指标

  

密度

  

g/cm3

  

astm1505

  

0.94



  

断裂强度

  

mpa

  

d638

  

42

  

断裂伸长率

  

%

  

d638

  

350

  

简支梁缺口冲击强度

  

kj/m2

  

d256

  

≥100

2．热性能：

  

指标名称

  

单位

  

测度方法

  

指标

  

融点

  

℃

  

astmd2117

  

136

  

维卡软化点

  

℃

  

astmd1512

  

134

  

热膨帐系数

  

10-4/℃

  

astmd648

  

1.5

  

热变形温度(4.6kg/cm2)

  

℃

  

astmd648

  

90

电性能：

  

指标名称

  

单位

  

测试方法

  

指 标

  

体积电阻系数

  

欧姆.厘米

  

astmd257

  

1017

  

表面电阻系数

  

欧姆

  

astmd257

  

1013

        



电介质强度 千伏/毫米 astmd149 900

  

介电系数

  

106赫芝

  

astmd150

  

2.3

3.耐寒性

高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至-140℃。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮或液氦下作
用，其使用温度可达-269以下℃，仍有一定机械强度。

4.耐磨性

超高分子量聚乙烯具有极佳的耐磨性，分子量越高，材料的耐磨性越好。

超高与其他材料磨耗对比参数

  

材料

  

uhme-pe

  

ptfe

  

pa66

  

聚甲醛

  

45#碳钢

  

不锈钢

  

黄钢

  

磨损率平均值

  

0.74

  

2.31

  

1.51

  

3.1

  

4.02

  

4.05

  

16.74

注：耐磨耗性能试验条件：

沙/水=3/2(重要比) 选用16目~24目/时之间建筑用沙，试片转速800转/分，试片尽寸60mm×40mm×3mm
，每个试片均磨7小时。
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